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Turanské nameésti

Predmétem této studie je navrh koncepce celkové Upravy podoby hlavniho centralniho verejného prostranstvi méstské ¢asti Brno-Turany.
Turanské namésti je jednim z prikladd centralniho verejného prostranstvi ve venkovské zastavbé, které je nadmérné zatizeno osobni a nakladni automobilovou
dopravou, ktera tvori znacnou bariéru a znacné znehodnocuje pobytovy a spolecensky charakter plivodni navsi. Dnesni podoba tohoto prostoru je vysledkem
Zivelného neregulovaného rozvoje Uzemi jak v mistnim, tak i v SirSim celoméstském méfitku, ktery je rovnéz faktorem dopravy do znacné miry ovlivnén.

Na Tufanském namésti se v prlibéhu historie zformovaly dil¢i prostory, které jsme se v ramci analyz feSeného Gzemi pokusili identifikovat, posilit jejich
prednosti a eliminovat nejvétsi slabiny a problémy. Vysledkem je vytvoreni soustavy verejnych prostranstvi rlizného charakteru, které dokazou fungovat
samostatné, ale zaroven neoslabuji celkové plsobeni prostoru namésti.
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1. NAVRH



1.1 Komplexni urbanistické reseni

Turfanské namésti patfi k vefejnym protranstvim, ktera jsou
jednoznacné vymezena, jejich usporadani vsak neodpovida vyznamu
a dllezitosti mista. Pro navrh bylo zasadni prehodnotit stavajici dopravni
feSeni, dotvorit fyzické vymezeni prostoru a nalezeni vhodné podoby parku
tak, aby nezlstal jen prazdnym mistem.

Cely prostor na severozapad od komunikace II/380 je feSen v jedné
vyskové Urovni jako obytna zdéna, kde je pési provoz a automobilovy provoz
na stejné drovni.

Dostavbou neupiného bloku v severovychodni ¢asti namésti budou
pevné vymezeny dil¢i prostory nameésti, jejichz pojeti bude odpovidat danému
mistu. PGdorysny tvar dostavby respektuje historickou stopu diagonalni trasy.
Navic zde vzniknou nové plochy pro chybéjici sluzby (napf. zdravotnictvi,
bydleni, obchodni parter, a dalsi). Objekt predpokladame dvoupodlazni
s podkrovim, pfip. s ustoupenym podlazim. Narozi mohou byt akcentovana.

Prostor pred Ufadem méstské Casti je jednoznacné spojen s kompozici
tfiradé aleje. Vyznam aleje navic posilujeme dosazenim Ctvrté fady
strom@ a koridor pro automobilovou dopravu je premistén severnéji tak,
aby v hlavni ose Ctyitadé aleje, ktera je orientovana na hlavni vstup Uradu
méstské Casti, byl vyhrazen pro pési. Tim se aleji vratil jeji plvodni vyznam.
V severozapadni Casti je alej ukoncena vodnim prvkem, ktery tvofi stavajici
studna s pumpou.

Nova piazzetta s détskym hfistém a vodnim prvkem pfiléha
k dostavbé bloku a parku. Prostor je po obvodu jasné vymezen stromoradim.
Piazzetta vytvari prechodovou Cast mezi ,kamennou" ¢asti namesti
a parkovou Casti.

Plocha parku neni prerusovana automobilovym provozem
a prirozené prechazi ve zpevnénou Cast namésti. Stromovy porost je ocistén
od nevyhovujicich stromd a kef@. Hlavnim cilem je vytvoreni volné travnaté
plochy s volné umisténymi stromy. Travnata plocha je ve dvou mistech
protnuta pésimi koridory a po celém obvodu je vytvorena pési promenada
s pavilonem, vodnim prvkem a pamatnikem (sochou), které jsou umistény
na kfizeni s pésimi koridory. Park je od automobilové dopravy oddélen nizkym
Zivym plotem (cca 90 cm).
legenda:

stavajici objekt

I navrzené, planované objekty
I:I fesené Gzemi

- v 7 ’
1 dotcené Uzemi

zpevnéné plochy pojizdéné - asfalt
zpevnéné plochy pojizdéné - dlazba

I zpeunéne plchy pojidené - vsakovaci diezba

zpevnéné plochy pochozi - dlazba .
N
. , . @ <\
zpevneéné plochy pochozi - mlat p B &// /7N

%,
zpevnéné plochy pochozi - zatraviiovaci vsakovaci dlazba /N 7
plochy zelené

. plochy zelené - okrasna vysadba

vodni plochy (vodni prvky)
stromy stavajici
O stromy navrzené

NI vjezd, vstup
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1.2 Koncepce

Turanské namésti je pomysiné rozdéleno do Ctyf zakladnich prostord:
alej, piazzetta, park a cesta, které maji svdj charakter a navzajem se prolinaji.

Alej - misto pro spolecenska setkavani

Prostranstvi je jasné definovano pomoci Ctyfradé aleje orientované
jihovychodnim smérem k budové Uradu méstské casti.

Prostranstvi navrhujeme vymezit z jihu dostavbou rohové parcely
pri respektovani historicky dané stopy zastavby.

Piazzetta - misto pro hry

Druhé prostranstvi je vymezeno podél historické trasy,
ktera propojovala ulici Spirkovu s ulici Sokolnickou a vytvari predprostor
pred zapadnim prlcelim dostavéného bloku a zaroven vykonava funkci
plynulého prechodu do parku.

Park - misto pro relaxaci a rekreaci

Stavaijici park tvofi Zadouci filtr mezi zastavbou rodinnych dom
na nameésti v jihozapadni Casti a frekventovanou komunikaci podél
jihovychodni hrany namésti. Chybi zde vSak misto pro dlouhobéjsi traveni
Casu obyvatel Turan.

Plocha parku je pojata jako Cista travnikova plocha (,louka"“)

s porostem ze stavajicich stroml a vycisténa od nezadoucich kefovych
porostli at’ uz podél parku, tak i uvniti parku. Park protinaji dvé p&si
trasy na spojnici ulic Spirkova a Sokolnicka. DalSi pési trasu tvofi okruzni
promenada po obvodu parku, ktera poskytuje rlizné aktivity (pavilon,
vodni prvek, pomnik).

Cesta - mistni komunikace

Nejvétsi bariéru v Uzemi tvori jiz zmifovana komunikace
11/380 podél jihovychodni hrany namésti. Navrh pocita s existenci
pripravovaného obchvatu Turan, ktery snizi intenzitu projizdéjicich vozidel.
Nicméné komunikace nadale zlstava vyznamnou spojnici Tufan s Brnem,
Chrlicemi a Slatinou.

Abychom redukovali U¢inek dopravniho charakteru komunikace,
navrhujeme dosadbu aleje o chybéjici stromy, vytvafime nové misto
pro prechdazeni pésich a koncentrujeme zastavky blize k pfirozenému centru
déni.

Diagonalni dopravni zkratku pfes namésti navrhujeme zrusit a cely
prostor tak zklidnit a propojit pro lidi.

Kancelar architekta mésta Brna Turanské namésti - urbanisticka studie
www.kambrno.cz Cervenec 2018 | 11



1.3 Etapizace

Resené tzemi je rozdéléno do diltich etap tak, aby zamér byl
realizovatelny postupné po jednotlivych ¢astech a celkové naklady na Gpravy
namesti tak byly rovnhomérné rozprostteny.

Navrhujeme rozdeélit celkovou realizaci Uzemi do Sesti etap, které
umozni realizaci jednotlivych etap nezavisle na sobé.

. Hlavnim pocinem v etapé I je zruseni diagonalni vozovky propojujici
ulici Spirkovu s komunikaci 1I/380 vedouci pres Tufanské namésti. Jsme si
védomi historického vyznamu diagonalni osy, a tak z{stava zachovana,
ale pouze pro pési. Timto zasahem se rozSifuje plocha parku, ktery je navic
bezbariérové propojen s ,aleji* pred Ufadem méstské Casti.

V etapé II dochazi reorganizaci prostoru pred Ufadem méstské
Casti. Trifada alej je dopInéna o dalsi ¢tvrtou fadu stroml. Komunikace je
presunuta severnim smérem, aby vznikl vyznamnéjsi predprostor
pred centralnim blokem. Soucasti etapy je i Uprava ulice HasiCské.

Ve etapé III dochazi k drobné Upravé geometrie komunikace tak,
aby byly pojizdéné plochy redukovany na minimum. Zasadnim je Uprava
vyusténi komunikace na vozovku 1I/380. Tato kfizovatka je v daném kontextu
v soucasnosti predimenzovana, a proto ji navrhujeme z(zit na minimalni
normové hodnoty.

V etapé 1V predpokladame rekonstrukci komunikace I1/380
a prilehlych ploch. K nejvétSim Upravam dochazi pred centralnim blokem,
kde vznika nova zastavka MHD a v disledku toho je trasa stavajici
komunikace mirné odsunuta na vychod. Druha zastavka je odsunuta severnéji
a jeji navazani musi byt koordinovano s novym feSenim kfizovatky Hanacka-
Spirkova-Pratecka.

Etapy V a VI jsou spojeny s novou vystavbou v Gzemi.
Dostavba bloku v etapé V pevné vymezuje nova verejna prostranstvi
v severni Casti Turanského nameésti. Stavajici zelen bude zachovana
do okamziku vystavby V. etapy.

Dostavby narozi, které jsou predmétem etapy VI, uzaviraji v
soucasnosti nejasné definovanou blokovou zastavbu v jihovychodni ¢asti
Turanského ndmésti.

legenda:
[ stavajici objekty
:I feSené uzemi
E : :I dotéené uzemi
E::l hranice etap

|. etapa

1. etapa

lll. etapa

V. etapa

V. etapa

VI. etapa

> stavaijici zelen
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1.4 Dopravni reSeni

V navrhu se pocita s tim, Ze bude zrealizovan obchvat Turan,
ktery by centralni ¢asti méstské Casti ulevil od nakladni dopravy a intenzita
automobilové dopravy by se jiz vice nezvySovala. To by znamenalo,

Ze by se ze stavajici komunikace 11/380, vedouci pres Tufanské namésti,
mohla stat fadova mistni komunikace s béznym dopravnim provozem.
Nepredpokladame sice vyrazny ubytek individualni automobilové

dopravy, ale na druhou stranu by eliminace vétSiny nakladni dopravy
znamenala vyraznou zménu v celkovém plsobeni vefejného prostranstvi.
Komunikace II/380 se stane vozovkou prochazejici naméstim,

ne neprekrocitelnou bariérou oddélujici vychodni ¢ast nameésti s vyznamnymi
budovami obCanské vybavenosti od zapadni Casti namésti.

Nové usporadani verejnych prostranstvi severozapadné
od komunikace II/380 znacné méni celkové dopravni FeSeni Turfanského
nameésti, které ma za cil oZiveni a kultivaci prostoru nameésti na jedné strané
s hlavnim reprezentativnim prostorem méstské Casti, na strané druhé
s mistem pro aktivni i pasivni odpocinek.

Nejvétsim zasahem do stavajiciho dopravniho feseni je
zruseni diagonalni ,zkratky" mezi ulici Spirkovou a komunikaci 11/380
pro automobilovou dopravu. Cely prostor severozapadné od komunikace
11/380 je navrzen v rezimu obytna zéna. Zklidnéna komunikace
pro automobilovou dopravu a komunikace pro pési jsou v jedné urovni.
Parkovani je umoznéno pouze na vyhrazenych mistech.

Zastavky MHD jsou premistény jizn&ji do prostoru nameésti.
ve stfedni ¢asti ndmésti.

Cyklisticka doprava bude v rezimu obytné zény umoznéna.

V Useku ulice Hasi¢ské bude prijezd pro cyklistickou dopravu mozny v obou
smérech (cykloobousmeérka).

Parkovani v prostoru namésti je prevazné reseno podélnymi stanimi,
pouze v prostoru piazzetty je navrzeno kolmé parkovani. V feSeném Gzemi je
navrzeno celkem 83 stani, tj. o 6 mist méné oproti stavajicimu stavu.

Parkovani novych objektd bude FeSeno na vlastnim pozemku.
Odstavna stani pro obyvatele dostavby bloku budou umisténi do podzemnich
garazi pod objektem.

legenda:
[ stavajici objekt = = = autobusova doprava
- navrzené, planované objekty N autobusova zastavka
:I feSené Uzemi NN vijezd, vstup
E:::] dotcené Uzemi ~—  smér automobilové dopravy
I omunikace 11/380

komunikace mistni

- obytna zéna
e
- zastavkové zalivy

pochozi plochy

- parkovaci a odstavna stani

05 10 25 50 100 m @
L1 1 ] ] |
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Alej

Prostor pred Ufadem méstské Casti v soucasnosti déli na dveé priblizné
stejné velké plochy komunikace vedena na osu hlavniho vstupu do budovy.
Zasadni proménu tedy predstavuje premisténi komunikace severnéji,
kdy na osu vstupu orientujeme chodnik pro pési a zaroven vytvarime
predprostor pred novym centralnim blokem.

Stavajici kompozici tfifadé aleje povazujeme za velkou hodnotu,
kterou chceme v navrhu podporit dosazenim ctvrté fady stromd
a zd@raznénim orientace aleje smérem k budové Uradu pasy zelené.
Jednotlivé pasy jsou preruseny klidovymi zalivy s lavickami, které jsou
vydlazdény zatraviovaci dlazbou. Osu na hlavni vstup na zapadnim konci
zvyraziiujeme mistem se studnou, ktera se na misté dnes nachazi a vytvari
zde autenticky vodni prvek. Naproti studny umist'ujeme podium-lavici.

Prostor podél fasady centralniho bloku je nadimenzovan v dostatecné
Siti, aby zde bylo mozné umistit napt. posezeni nebo stanek.

Komunikace pro automobilovou dopravu a pro pési jsou v jedné
vySkové Urovni. Od ostatnich zpevnénych ploch je odliSena pouze v
dlazbé. Parkovaci zalivy podélnych stani jsou provedeny vsakovaci dlazbou.
Narozi kfizovatek jsou ohrani¢ena zahrazovacimi sloupky.

7

Zasobovani prilehlych objektd je mozné Fesit bud’ vyhrazenymi
parkovacimi stanimi nebo vjezdem na chodnik.
Odvodnéni bude feSeno za poufziti retencnich a vsakovacich prvka.

V maximalni mife budou zachovany stavajici stromy a v zelenych
pasech budou vysazeny okrasné trvalky a trava.

Turanské namésti - urbanisticka studie

¢ervenec 2018
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SCHEMA 1 - misto s vodnim prvkem
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Piazzetta

Dostavbou bloku dochazi k vymezeni nového pobytového mista -
piazzetty. Misto, které v soucasnosti funguje jako zkratka pro automobilovou
dopravu je nové automobilové dopraveé zcela uzavieno a tim vznika
prostranstvi uréené pro hry a bezpecny vstup do parku. Jedna se o plochu,
ktera vytvari plynuly pfechod mezi ,kamennou" a parkovou Casti namésti.

Prostranstvi je navrzeno primarné jako predprostor dostavby bloku
a rozsifuje jeji parter. Piazzetta je trojuhelnikového pldorysu, ze dvou stran
vymezena stromoradim a ze tfeti strany parkem.

Piazzetta nema z{stat jen prazdnym dlazdénym mistem. Jeji soucasti
je mlatova plocha s hernimi prvky, vodni prvek (vodotrysky) a mobiliaf
po obvodu.

Stani na stavajicim parkovisti nejsou zrusena bez nahrady.
Namisto stavajicich mist vznikaji nova parkovaci stani po obvodu celého
namesti.

Turanské namésti - urbanisticka studie
¢ervenec 2018

KancelaF architekta mésta Brna
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SCHEMA 1 - hfisté, vodni prvek
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Cesta

Jak jiz bylo zmifiovano, komunikace II/380 v soucasnosti vytvari tézko
prostupnou bariéru v Uzemi. V pfipadé realizace obchvatu navrh pocita se
znacnym Ubytkem nakladni dopravy. Komunikace by se tak mohla stat béznou
méstskou komunikaci.

Navrhujeme dosadbu aleje v mistech, kde stromy chybi.
Pritomnost strom( podél komunikace citelné zlepSuje obyvatelnost vefejného
prostranstvi a zmirfiuje negativni plsobeni dopravné frekventované ulice.

Zastavky MHD premistujeme do prostoru pred budovu Uradu
méstské Casti tak, aby byly vice v téZisti namésti. To ma za nasledek mirny
posun geometrie komunikace 1I/380 jihovychodnim smérem. Zastavky MHD
jsou navrzeny jako zastavkové zalivy, které zachovavaiji plynulost provozu.
Negativnim dopadem zastavkovych zalivl je nutnost odstranéni nékolika
vzrostlych stromd, které ale nahrazujeme novymi.

Vedeni chodnikl zachovavame ve stavajicich stopach a pouze
kultivujeme prostor zelenych pasd.

Prostor pred vstupem do Ufadu méstské ¢asti je predlazdeén,
vybaven mobilidfem a zkultivovan.

Podél komunikace bude doplnéno Sest novych parkovacich mist.

Turanské namésti - urbanisticka studie
¢ervenec 2018

KancelaF architekta mésta Brna
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SCHEMA 1 - zastavka
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Park

V soucasné dobé Ize parkovou Cast namésti vnimat jako samostatny
ostrov obklopeny vozovkami ze vSech stran. Bezpecné pficné pési propojeni
do severni ¢asti namésti chybi. To ma za nasledek skutecnost, Ze park neni
vyuzivan takovym zpGsobem, jak by si zaslouzil.

Dalsi tiZivy problém spatfujeme v celkovém stavu parkové zelené.
PFi pohledu do minulosti je patrné, Ze v misté plvodniho rybnicku byla
jen volna travnata plocha, kterou lemoval chodnik se stromoradim.
Postupem Casu byla tato plocha nekoncepcné osazena dalSimi stromy a kefi.

Vysledkem koncepcnich Uprav parku by méla byt volna travnata
plocha se stromovym porostem. Pouze parkovaci stani okolo parku
a frekventovana komunikace podél jihovychodni hrany parku budou
odstinény nizkym kefovym porostem Zivych plotd, které budou vysoké
max. 90 cm. Diky zruseni diagonalni zkratky pro automobilovou dopravu
by mohla byt hrana parku v severni Casti je dotaZena az bloku dom{ na
nameésti a cely prostor namésti se tak mize propojit v jeden celek pristupny
verejnosti, aniz by bylo potfeba prekonavat vozovku. Prostor parku
budou kfizovat dvé dlazdéné pési trasy. Jedna ve stopé stavajici zkratky
pro automobilovou dopravu, druha prodlouzena trasa, ktera Usti do ulice
Sokolnické. Po obvodu celého parku prochazi pési mlatova promenada.
Na kfizeni promenady s dlazdénymi chodniky vytvafime drobna pobytova
mista (s vodnim prvkem, se sochou, s pavilonem).

Na zakladé provedeného dendrologického priizkumu
(Ing. Renata ZizZlavska, 11/2014) byly v navrhu odstranény pouze stromy
uréené k pokaceni. Dale navrhujeme odstranit kefové porosty uvnitf parku,
které brani v prostupnosti parku.

SCHEMA - vodni prvky

priklady povrchii
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1.5 Rez aleji pred Uradem méstské ¢asti Brno-Tufany

Stavajici stav, 1:300
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1.7 Podklad pro zménu Gizemniho planu

V souvislosti s navrhovanymi Upravami v Uzemi dochazi ke kolizi
se stavajicim platnym tzemnim planem z roku 1994.

Platny Gzemni plan v soucasnosti neumoziuje dostavbu bloku
na Turanském nameésti. Navrhované feseni, které je podkladem pro zménu
Uzemniho planu, predpoklada rozsifeni smisené plochy obchodu a sluzeb.

legenda:
l:l feSené Uzemi
E : : ] dotéené Gzemi
BO plochy vSeobecného bydleni (BO) - stabilizované
BC plochy cistého bydleni (BC) - stabilizované
BEMN plocha bydleni (BC) - navrhové
- plocha pro verejnou vybavenost (O) - stabilizovana
- plocha pro verejnou vybavenost verejna sprava (OV) - stabilizovana
- plocha pro verejnou vybavenost Skolstvi (OS) - stabilizovana
- plocha pro verejnou vybavenost hasici (OH) - stabilizovana
SO smisené plochy obchodu a sluzeb (SO) - stabilizovana
SO smiSena plocha obchodu a sluzeb (SO) - navrhova
Z0 plochy ostatni méstské zelené - (ZO) - stabilizované
[INZ670 plochy ostatni méstské zelené - (ZO) - névrhové
- plocha krajinné zelené

|:| plochy komunikaci a prostranstvi mistniho vyznamu

s stromoradi
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1.8 Technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi a plyn

V navrhu Uprav namésti je vedeni stavajicich siti technické
infrastruktury v maximalni mife respektovano. Nova vedeni budou umisténa
koncepcné tak, aby bylo mozné v budoucnu poditat jak se snadnou vyménou
¢i moznou vysadbou nové zelené.

Vodovod

Navrzené feSeni nevyvolava nutnost zadné prelozky vodovodu.
Pro napajeni novych vodnich prvkd bude zapotiebi vybudovat nové vodovodni
pfipojky.
Kanalizace

Kanalizace odvodniujici zpevnéné plochy neni detailnéji feSena,
uvazujeme napojeni nové umisténych vpusti na stavajici kanalizacni fad
a maximalni mozné vyuziti zafizeni pro zpomalovani odtoku (retence)

a vsakovani.

Stavajici odbocky uli¢nich vpusti odvodiujicich vozovku diagonalini
Jzkratky" budou zruseny.
Plynovod

Navrzené feSeni nevyvolava nutnost zadnych prelozek vedeni
STL plynovodu.

legenda:

I:I feSené Gzemi

E : : ] dotcené tzemi
stavajici STL plynovod
pfipojka STL plynovodu
stavajici kanalizace splaskova
pripojka splaskové kanalizace
stavajici kanalizace deSt'ova

—>¢—— rusend kanalizace destova

prelozena kanalizace destova

stavajici vodovod

05 10 25 50 100 m @
L1 1 ] ] |
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1.9 Technicka infrastruktura - energetika

Do budoucna je rovnéz nezbytné koordinovat priibéh praci
a v pripadé novych vedeni ukladat sité technické infrastruktury v maximalni
mozné mife do spoleCnych koridord, pfi respektovani ochrannych pasem
v souladu s pozadavky spravcil jednotlivych siti a CSN 73 6005, a umoznit
v souladu s celkovou prostorovou koncepci Uzemi i bezkolizni vysadbu
nové zelené.

Elektro a sdélovaci vedeni

Upravami Tufanského namésti dojde k nutnym prelozkam kabelového
podzemniho vedeni VN, NN a elektronickych komunikaci. Bude nezbytné fesit
stavajici kioskovou trafostanici jako vestavbu do nového objektu dostavby
bloku.

Verejné osvétleni

Zménou koncepce Turanského nameésti bude dotceno i vedeni
verejného osvétleni, a to nejen prelozkami podzemniho kabelového vedeni,
ale i rozmisténim novych osvétlovacich bodd. Navrhujeme osvétleni nového
nameésti pomoci parkovych stozar{ a svitidel. V parkové Casti osvétlit pouze
diagonalni trasy, které budou v uzlovych bodech pobytovych mist doplnény
nizkymi sloupkovymi svitidly.

legenda:

I:I feSené Uzemi
pp——

L -

| v ,
2 dotcené Uzemi

stavajici podzemni kabelové vedeni silnoproudu (VN)

——>¢—— rusené podzemni kabelové vedeni silnoproudu (VN)

preloZzené podzemni kabelové vedeni silnoproudu (VN)

stavajici podzemni kabelové vedeni silnoproudu (NN)

—>&— rusené podzemni kabelové vedeni silnoproudu (NN)

prelozené podzemni kabelové vedeni silnoproudu (NN)

stavajici podzemni kabelové vedeni silnoproudu (VO)

——>¢—— rusené podzemni kabelové vedeni silnoproudu (VO)

preloZzené podzemni kabelové vedeni silnoproudu (VO)

stavajici sité elektronickych komunkaci

—>&— rusené sité elektronickych komunkaci

preloZené sité elektronickych komunkaci

05 10 25 50 100 m @
L1 1 ] ] |
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2. ROZBOR STAVAJICIHO STAVU UZEMI



2.1 Sirsi vztahy a historie

Méstska ¢ast Brno Tufany se nachazi na jihovychodnim okraji mésta
Brna a je tvorena Ctyfmi, dfive samostatnymi, obcemi Turany, Holasky,
Brnénské Ivanovice a Dvorska.

Podél jihovychodni hran namésti probihd vyznamna dopravni trasa
(11/380), ktera severné od namésti Usti do komplikované dopravni kfiZzovatky
(ndvrh na feSeni kfizovatky feSen samostatnou studii ,,Brno-Tufany I1/380,
studie FeSeni soustavy kfizovatek™). Na namésti samotném a v blizkém
okoli je situovana zakladni obCanska a komercni vybavenost. Uzemi je
obslouzeno méstskou hromadnou dopravou. Severné od namésti probiha
vyznamna cyklostezka.

Plvodni obec vznikla na dilezité kfizovatce cest. Jadro obce
se zformovalo v raném stfedovéku pravdépodobné kolem plvodniho
romanského kostela Panny Marie. PGvodni mimofadné rozlehla naves,
ktera respektovala priibéh Tufanského potoka, vznika patrné az v gotice.
Za pozornost stoji vztah kostela k navsi, ktery se ocitl mimo naves.
Lze predpokladat, Ze plvodni naves byla dfive jesté rozlehlejsi (az po ulici
Spirkovu) a kostel byl jeji soucasti. V 17. stoleti bylo ve vsi vytvoreno
jedno z vyznamnych moravskych poutnich mist. Dominantou se stala
jezuitska rezidence, rané barokni prestavény kostel Panny Marie a kaple
sv. Anny. Zacatkem 20. stoleti jiz méla obec z¢asti priimyslovy charakter.
Roku 1919 byla obec Tufany pfipojena k Brnu. V soucasnosti je méstska
Cast venkovského charakteru znacné ovlivnéna blizkosti prlmyslovych z6n
(Cernovické terasy, Tovarni) a provozem mezinarodniho letiSté Brno-Turany.

Tufanské namésti tvori plvodni naves, kterd byla vymezena tradicni
vesnickou zastavbou a na které se nachazel rybnik a obecni zahrada.
Skupina dom{ v severni Casti namésti se zaCala formovat jiz pocatkem
19. stoleti a postupnym rozrlistanim zredukovala plochu pdvodni navsi.

legenda:
fesené Gzemi

---—--— autobusova doprava

Uy zastavky MHD
hlavni vstupy do uzemi
mistni vstupy
pési propojeni
cyklotrasa
komeréni vybavenost
obcanska vybavenost

1 5 okrskova centra

+  problematicka kfizovatka
Yo’  (fedeno samostatnou studii "Brno Tufany II/380, studie Fedeni soustavy kfiZovatek")

oo parkova zelefi

o

0 50 100 200 400 m @
| ] ] ] |
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Cisarsky otisk stabilni katastru Ortofotomapa z roku 1953

Preferovand varianta feSeni soustavy Planovany obchvat kolem Tufan P Ct =y | .-1._-} N
kfizovatek Hanacka-Spirkova-Pratecka pro mistni obyvatele znamena znac¢né e 1 .l:
(Ing. Serek, uprava HBH Projekt uleh&eni od frekventované dopravy ‘a F

spol. s r. 0.) fesi bezkolizni dopravu a hluku.

bez sirsiho dopadu na podobu
prilehlého vefejného prostranstvi.

..r..

TVAR KRIZOVATKY BYL PREVZAT DLE STUDIE
Z R. 2002 (ING. SEREK) A DOPLNEN O
SVETELNE SIGNALIZACNI ZARIZENI.

Turanské namésti - urbanisticka studie
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2.2 Verejna vybavenost

Tufanské namésti je dllezitym pfirozenym centrem méstské
Casti. V prostoru nameésti se nachazi Grad méstské ¢asti Brno-Turany,
kostel Zvéstovani Panny Marie (v poloze mimo namésti), posta a objekty
komercni vybavenosti (pekdrna, zelezarstvi, cukrarna, potraviny, restaurace
a dalsi). Ve znacné casti domi lemujicich namésti se mimo uvedenou
vybavenost nachazi také sidla firem.

Dalsim mensSim centrem vybavenosti méstské Casti je prostor v okoli
ulice Podlipné, ktery je s naméstim propojen ulici HasiCskou a vytvari tak
potencial intenzivnéjsi vazeb.

DalSim kulturnim centrem méstské Casti je objekt Sokolovny, ktery je
umistén cca 400 m severnim smérem od namésti.

legenda:

I:I feSené uzemi
r—=/A v i ,
L_ 1 dotcené uzemi

%- a prodejny | parter, kiosek
% a obcanska vybavenost
77, » hege
% ~ cirkevni stavby

®  vyvéska UMC

) popelnice volné stojici

05 10 25 50 100 m @
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Utad méstské ¢asti Brno-Turany sidli
v budové byvalého klastera.

Misto posezeni je odsunuto
do blizkosti parku. Zakaznik vSak musi
nejdrive prekonat komunikaci.

KancelaF architekta mésta Brna
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Kostel Zvéstovani Panny Marie je
vyznamnou dominantnou méstské
Casti, ktera se propisuje do celkového
panoramatu Turan.

Predprostor objekt(l vybavenosti
pred Ufadem méstské Casti
nekomunikuje s ,ulicnim" prostorem
namesti. Namisto toho posiluje
dominantni postaveni tranzitni
komunikace II/380 pomoci déliciho
zeleného pasu.

Tufanské namésti - urbanisticka studie
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2.3 Doprava

Doprava na Tufanském nameésti a v jeho okoli je bezesporu
nejtizivéjsim problémem. Intenzita dopravy ve zna¢né mire zatézuje
centralni prostor méstské Casti a vytvari vyraznou bariéru v Gzemi. Negativni
dopad ma zejména nakladni doprava pouziva prljezd pres Turany Casto
jako zkratku. Vyraznym ulehcenim by mél byt nejen planovany obchvat
Turan, ktery by mél pfevaznou ¢ast tranzitni dopravy prevést mimo hranici
zastavéného Uzemi Tufan, ale také planovana prestavba existujiciho
obchvatu Chrlic (ulice Roviny), ktery po prestavbé podjezdu bude prijezdny
i pro nakladni automobily.

S problematikou tranzitni dopravy v Gizemi uzce souvisi i problematika
soustavy kifiZzovatek Hanacka-Spirkova-Pratecka. Jeji soucasna podoba
je z dlouhodobého hlediska neudrzitelna a svym usporadanim vytvari
nedUstojné predpoli vyznamné dominanté Gzemi kostelu Zvéstovani Panny
Marie. Samostatné zpracovavana studie (,,Brno-Tufany II/380, studie feseni
soustavy kfizovatek™, HBH Projekt spol. s r.0.) by méla problematiku
bezpecnosti provozu v misté kfizovatky resit. Nicméné vysledné reseni
kfizovatky by se mélo zabyvat nejen bezkoliznim a bezpecnym dopravnim
feSenim, ale i odpovidajicim zplisobem pojetim vefejného prostranstvi
v kontextu charakteru okolni zastavby venkovského typu.

DalSim problémem je diagonalni komunikace v prodlouzeni ulice
HasiCské, ktera vede sice ve stopé historické cesty, ale v soucasnosti slouzi
zejména jako zkratka mezi ulicemi Revolucni a Sokolnickou. Navic viditelné
rozdéluje cely prostor nameésti na dva mensi prostory a vytvaii mezi nimi
nezadouci bariéru.

Parkovani na Tufanském namésti je situovano prevazné
do severovychodni Casti Uzemi, kde se nachazi kapacitni parkovisté
pri vyjezdu z ulice Hasi¢ské a dalsi parkovaci mista jsou rozprostiena
na prilehlych zpevnénych plochach.

Jako protipol plsobi komunikace v jihozapadni Casti Gzemi, ktera ma
spiSe charakter obytné ulice s vyhrazenymi podélnymi stanimi podél
komunikace, které slouzi zejména pro rezidenty.

Nameésti je dopravné obslouzeno autobusovou dopravou IDS
JMK, ktera ma zastavky umistény jednak pied Gfadem méstské Césti,
jednak na diagondlni spojnici s ulici Spirkovou.

legenda:

:I fesSené uzemi
E _ ] dotcené Gzemi

- komunikace II. tfidy
- mistni komunikace
I zona3o0
vjezd

- 1 plochy parkovacich a odstavnych stani (dle CSN, celkem 75)
% 1 plochy parkovacich a odstavnych mist nenormové (celkem 14)
= = == autobusova doprava

autobusova zastavka

| dostupnost 200m

N\ S
0510 2 50 100 m @ g \j ’ “
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Soucasna podoba dopravniho provozu Parkovani na Tufanském namésti
na Tufanském nameésti ukazuje zabira cennou plochu, ktera by mohla
slouzit jinému vyuZiti.

nutnou potiebu realizace obchvatu.

11183

Vili BT AT,

V kontrastu s komunikaci 11/380 Pohled do diagonalni ,zkratky"
ma komunikace podél jihozapadni pres Tufanské namésti.

Casti namésti prijemny charakter
obytné ulice.

Tufanské namésti - urbanisticka studie
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2.4 Pssi

Nejintenzivnéjsi pési vazby jsou bezpochyby v blizkosti zastavek
MHD a objekt obcanské vybavenosti. Prostor pro pési predstavuji prevazné
pouze chodniky podél priiceli domd. VEtsi plochu pro pési predstavuje
park, ktery je od zbytku namésti zna¢né oddélen Zivym plotem a od severni
Casti nameésti navic odfiznut vozovkou. Soucasti parku je mlatova plocha,
ktera byla plivodné koncipovana jako misto konani spolec¢enskych udalosti,
v soucasnosti je ale nevyuzivana.

Zbytkové plochy kolem zpevnénych ploch jsou Casto kFizovany
proSlapanymi stezkami, kterymi si chodci zkracuji cestu.

Pred objekty obcanské vybavenosti chybi pfiméfeny rozptylovy
prostor, ktery by upozornil na vyznamnost instituce.

legenda:

:l feSené Uzemi

[ : : J dotCené Uzemi
------ vySlapané pésiny
B = — intenzivni pohyb lidi

chodniky, schodisté
- dochézkova vzdélenost v minutach

05 10 25 50 100 m @
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Prostor pred Ufadem Méstské Casti.
Vjezd nebo vstup?

Prostoru pred kostelem chybi
dostate¢na rozptylova plocha.

Mlatova plocha v parku nenabizi
Zadnou aktivitu, ktera by do prostoru
parku privedla Zivot.

ViySlapané stezky znaci chybéjici
pési vazby.

KancelaF architekta mésta Brna Tufanské namésti - urbanisticka studie
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2.5 Krajinna infrastruktura

Turanské namésti bylo v minulosti klasickym prikladem vesnické
navsi s rybnikem. Kolem rybnika existovala obecni zahrada, ktera slouzila
obyvateldm Tufan. Postupem Casu zmizel rybnik i zahrady a na jejich misté
vznikl park bez jasnéjsi koncepce. Proti automobilovému provozu je park
chranén vysokou hradbou neprostupného Zivého plotu. I presto predstavuje
parkova Cast nameésti vyznamnou plochu zelené.

Pro parkovou ¢ast namésti byl zpracovan dendrologicky priizkum,
ktery urcil hodnotu dfevin a vymezil dfeviny vhodné k odstranéni.
Zaroven stanovil, Ze jsou zasahy do vegetace parku potiebné.

Z urbanistického hlediska je hodnotné zachované torzo ttiradé
lipové aleje orientované k byvalému kiasteru (dnes (fad méstske Casti).
Stromy se dnes nachazeji ve stisnénych zelenych ostrivcich. Cast stromd

N

FeSeno samostatnou stu 4
,Brno-Tufany II/380, studie
ou: k‘r'iiovatek

je jiz ve Spatném stavu, probiha ale postupna dosadba v pvodni stope. I '.

Frekventovana komunikace podél jihovychodni hrany namésti 3 | ® /
je rovnéz lemovana neuplnou aleji. Podél severozapadni hrany namésti Yy
je nedavno vysazené stromoradi. /

sna
-Turany

legenda:

] etens czemi
r== —

L _ ] dotcené uzemi

travnaté plochy /

7 kefe, néletova zelefi 7
listnaté stromy ‘ 74

[ ] v. jehli¢énaté stromy

E plochy nejvyznamnéjsi zelené dle vyhlasky mésta Brna

05 10 25 50 100 m @
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Zivy plot oddélujici park
od komunikace vytvafi zbytecnou
pohledovou bariéru.

Stav stromového porostu v
parku Legionarll nabizi pestrou
druhovou skladbu bez jakékoliv
jasnéjsi koncepce.

IR o S

~

Nekoncepcni vysadba jehli¢natych
drevin v severni ¢asti ndmeésti
slouzi predevsim jako izolacni
zelen, ktera brani pfimému pohledu
do otevieného bloku.

Pohled tfifadou lipovou aleji smérem
k Gfadu méstskeé Casti vytvari

v severni ¢asti ndmeésti hodnotnou
kompozici.

KancelaF architekta mésta Brna Tufanské namésti - urbanisticka studie
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2.6 Technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi a plyn

Pro celkovou prehlednost jsme rozdélili schéma vedeni siti technické
infrastruktury do dvou vykrest.

Jednim z limitd v Gzemi je existence Turanského potoka, ktery je
v soucasnosti zatrubnén a ktery prochazi pfiblizné v podéiné ose nameésti.

Stavajici vedeni STL plynovodu, vodovodu a kanalizace, ze kterych se
jednotilvymi pfipojkami napojuji jednotlivé nemovitosti, jsou z vétSi Casti
vedena logicky ve sdruzenych koridorech po obvodu namésti.

Za zminku stoji objekt obecni studny, ktera se nachazi
v severozapadni ¢asti namésti.

legenda:

I:I feSené Gzemi

[ : : ] dotCené Gzemi
stavajici STL plynovod
stavajici kanalizace splaskova

stavajici kanalizace dest'ova

stavajici vodovod

05 10 25 50 100 m @
L1 1 ] ] |

Turanské namésti - urbanisticka studie
Cervenec 2018

<

o

S°/ro/,,,- .

ra
sna

fanské ndmésti

TT

zl

S

-Tufany

KancelaF architekta mésta Brna
www.kambrno.cz



2.7 Technicka infrastruktura - energetika

Ze situacniho schématu je patrné, Ze veskera podzemni kabelova
vedeni (VN, NN, VO, SEK) jsou vedena v podstaté bezkolizné po obvodu
nameésti. Limitem pfi navrhovani je existujici kioskova trafostanice
za stavajicim objektem pekarny, ktera si v pfipadé nové vystavby vyzada
prelozeni, nebo integrovana do nového objektu.

legenda:

g

fesSené Uzemi

E - ] dotcené Gzemi

stavajici podzemni kabelové vedeni silnoproudu (VN)

stavajici podzemni kabelové vedeni silnoproudu (NN)

stavajici podzemni kabelové vedeni silnoproudu (VO)

sité elektronickych komunkaci

05 10 25 50 100 m @
L1 1 | | |
uranské namésti icka i
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2.8 Majetkopravni vztahy

VetSina pozemk{ feSenych vefejnych prostranstvi je ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Brna. Vyjimku tvofi pozemky pozemnich komunikaci,
které jsou ve vlastnictvi statu.

Objekt stavajici posty a pekarny je rovnéz ve vlastnictvi mésta
Brna. Zbylé dva objekty ,Spalicku® jsou v majetku soukromého subjektu, T ——_
s tim, Ze objekt na jiznim okraji ,Spalicku® Castecné presahuje na pozemky Tufany 11/380,
mésta Brna. e ;

/s
"

legenda:

:l feSené Uzemi
C ™ 77 yotéend tzemi
L _, dotéené Gzemi

- Statutarni mésto Brno
|| Ceska republika
| Rimskokatolicka farnost
- Klaster augustiniand
I Cesky svaz chovateli
[ | Masarykova univerzita
|:| Soukromy vlastnik

|:| SdruZeni vlastnik& / soukromi vlastnici

05 10 25 50 100 m @
L1 1 ] ] |

Turanské namésti - urbanisticka studie
¢ervenec 2018

KancelaF architekta mésta Brna

40 www.kambrno.cz



feseno sar

G

h

kFiZo

RS

tek"”

Hasiésk:

VaisdB

\\(_/

Ki

Q)

ble Zj vc:_z(/ﬁan
i rni

Isna

Turanské ndmésti

Kancelar architekta mésta Brna
www.kambrno.cz

N

2.9 Limity vyuziti Gzemi

Hlavni limity vyuziti v feSeném Gzemi dle aktudlnich Uzemné
analytickych podkladd z roku 2016 jsou patrné z legendy situacniho
schématu.

Ze schématu je patrné, Ze Tufanské nameésti patti k vyznamnym
centralnim prostranstvim na Uzemi mésta Brna.

legenda:

I:I fesené uzemi
r——n" . ,
L_—1 dotcené Uzemi

I >rchitektonicky cenn stavba
| | | | | | | | | | poly krajinného razu hodnoty 72 (3kala: 1 - 157)

vyznamna vefejna prostranstvi - namésti, hodnoty 28 (skala: 1 - 47)

- plochy nejvyznamnéjsi zelené dle vyhlasky mésta Brna

historicka stopa plivodnich sidel - dochovana - hodnoty 41

05 10 25 50 100 m @
L1 1 ] ] |
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2.10 Problémovy vykres

Soucasna podoba namésti vyvolava ddlezitou otdzku, kde je centrum
Tufan. Rada aktivit a poradanych akci se mimo samotné Tufanské namésti
kona mimo pfirozené centrum (ul. Podlipna, ul. Revolucni, Sokolovna, ...).

NejvétSim problémem v Uzemi je frekventovana komunikace II.
t¥idy, ktera vede podél jihovychodni hrany namésti a oddéluje vyznamné

objekty obcanské vybavenosti (UMC Tufany, kostel Zvéstovani Panny Marie) 3 rseno§T i Ay

od zbytku ndmésti. ‘§i

5 V souvislosti s ruSnou komunikaci vyvstava i problém kfizovatky s
Spirkova-Hanacka-Pratecka. Dlsledkem neplynulého provozu v misté
kfizovatky je Casté pouzivani diagonalni komunikace na prodlouzeni

ul. HasiCské velkou vétsinou Fidict jako zkratky. To velice negativné ovliviiuje
prostranstvi namésti a rozdéluje celé Gzemi na plochu parku a plochu
Jparkovisté" pred Uradem méstské Casti.

Dalsim negativnim prvkem v Uzemi je soustava Ctyf domd v severni
Casti namésti, které jsou orientované k frekventované komunikaci II. t¥idy,
smérem na zapad jsou do nameésti obraceny neestetickym oplocenim dvord.
To vyvolava pocit potreby dotvoreni nedokonceného bloku.

V celé plose namésti pak existuje cela fada drobnéjsich
problematickych mist, které jsou patrné ze schématu.

legenda:

I:I feSené Uzemi

E : : ] dotcené Uzemi

[ | bariéra silnice II. tfidy zatiZzena silnym provozem

B E W zlidnéna komunikace, diagonalni zkratka ulice Spirkovy s ulici Hanackou
------- pohledové exponovana ¢ast nelpiného bloku

smmmmms by riéra ilVéhO P|0tU

- S . . v .
(§ nevyuzivana zpevnéna plocha

§ __\ nevhodné umisténa zastavka MHD
-8 s
\ rozlehla kfizovatka

\’:\ nedostateCny predprostor kostela

------ vySlapané pésiny mimo chodniky

m Spatny technicky a neesteticky stav nejfrekventovanéjsi oblasti pro pési
vozovky, chodniky ve Spatném technickém stavu

plochy nekoncepéni vysadby strom( a sadovych Uprav

poskozené stromy

kolize chodcl s dopravou

bariéra pro imobilni - velky spad, rigol

objekt ve Spatném stavebné technickém stavu

vizudIni smog - reklamy

F B O'dE Nvars

kontejnery - nekoncepcni umisténi

| ST
e p g D \ VO M %
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at o
Verejna prostranstvi - pési provoz

- stav ploch pro pési v severni ¢asti namésti neodpovidajici vyznamu
namesti

- chybéjici pési propojeni, jejich trasovani patrné z vyslapanych
stezek v zeleni

- havarijni stav nékterych casti chodnik

- nevyuzivana mlatova plocha v parku

Vyhodnoceni problémového vykresu

A X !‘_i_

Stavby a vybavenost

ik

stavebné-technicky nevyhovuijici stav objekt pekarny a obtizna
dostupnost komecnich ploch ve zvyseném prizemi.

neestetické oploceni soustavy ¢ty domd obraceného do nameésti

nekapacitni a neadekvatni predprostor pred kostelem Zvéstovani
Panny Marie

reklama (vizualni smog)
nevzhledna mista na kontejnery

studie Upravy soustavy kfizovatek ,,Brno Turany 11/380,
studie feSeni soustavy kfizovatek", HBH projekt spol. s r. 0.,
prosinec 2017

komunikacni obchvat Tufan, BKOM a.s., ¢ervenec 2007

rekonstrukce Zelezni¢nich podjezd( v oblasti ulice Roviny a Obilni
v méstské Casti Brno-Chrlice

Doprava a parkovani

frekventovana komunikace II. tfidy (1I/380)

diagonalni komunikace jako objizdna trasa pred kFizovatkou
Spirkova-Hanacka-Pratecka

nedodrZovani rychlosti v dopravné zklidnéné Casti nameésti

rozlehlost kfizovatek ze zklidnénych komunikaci Usticich
do frekventované komunikace II. tfidy

rozlehlé nekoncepcni plochy pro parkovani

Ao VAN

Zelen a krajina

fyziologicky staré, poskozené stromy
nevhodné vysazené, nevzhledné nalety strom@ a kefd
vysoka pohledova bariéra Zivého plotu

absence dokumentu jenz by popsal hodnotu stavajici vegetace
i v severni Casti namésti a aleji po obvodu nameésti

Tufanské namésti - urbanisticka studie
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2.11 Platny Gzemni plan

Mésto Brno ma platny Gzemni plan z roku 1994,

Regulacni podminky pro plochy stavebni a pro plochy nestavebni
jsou vyznaceny v hlavnich vykresech Urbanistické koncepce a Planu vyuziti
ploch a obsahy jednotlivych funkénich typl jsou uvedené v obecné zavazné
vyhlasce statutarniho mésta Brna €. 2/2004 o zavaznych ¢astech Uzemniho
planu mésta Brna, ve znéni platnych obecné zavaznych vyhlasek a opatreni

Brna.

obecné povahy statutarniho mésta Brn

legenda:
I:I fese
L dot
BO plo dleni (BO)
BC plo i (BC) - sta
- plo (BC) - navrhové
0 plo bave (O) - stabilizovana
ov plo verejna sprava (OV)
oS plo b ost Skolstvi (OS) - stabilizovana
OH plo si¢i (OH) -
SO smi bchodu a sluzeb (SO) - stabilizovana
Z0 ploc elené - (ZO) -
YA ploc - (2) - stabilizov
- o
|:| ploc tvi mistniho vy
— StAV b nebo d
05 10 2 @
11 ] ] |
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3.1 Prepis poznamek z besedy konané dne 3. 2. 2016

TURANSKE NAMESTI
SRDCE TURAN

Diskusni veCer zaméreny na ziskani informaci o predstavach obyvatel
méstské Casti o vzhledu Turfanského namésti. Tento podklad slouzi studentlim

Fakulty architektury pro zpracovani studii budouci podoby ndmésti.
Diskusniho vecera se zucastnilo 36 lidi.

POZITIVA

dive byla v misté pekarny MS, doktor = misto pro setkavani lidi

x parkovisté — dfive krdmky + byvala hospoda, masna
vyuziti prostoru nadvori radnice
+ mlatova cesta

Na co jsme pysni?

hody a vostatky (je to vice, nez poutni misto)

hasici (ale o hasicku se prislo kvdli restitucim)

pro nactileté byval park centrem pro schazeni

kdyby byla kasna, drevéné Sachy — dalo by se nékam jit
vyuzit Tufansky potok

veCerka (mysleno na Podlipné, je super), ale kamen Urazu je
osazenstvo (vytrznici pred vecCerkou)

letisté, protoZe nejsou bytovky, nejsou nastéhovani tisice az
desetitisice lidi => identita v lidech zdstava

NEGATIVA

Zivot = Sokolovna (nikoliv ndmesti)

obava vecer jit do parku (problém jsou kefe Sefik{)

neni vyuziti pro déti

prichod z parku na Sokolnickou, neni prechod

cukrarna — neni zahradka, musi se dovnitf, ale nevleze se tam
kocarek

obava z dopravy (déti uteCou na silnici)

novi obcané tapou kam jit — centrum zde neni. Neni dGvod jit
do parku.

akce nevychazi z jednoho mista! Vzdy je to od jiného sméru,
a to je matoudi.

kde se maji schazet ostatni?
vSe je situované k silnici (bankomat, posta) => neda se tam
sednout

obcanska vybavenost (chybi klubovny), (kde se nyni schazi?
Na fare.)

letisté, pretnuti Tufan silnici (bariéra) — nékolik historickych center

obehnané silnicemi (park) i ,statky"

spojeni od obecniho Gfadu doll (3 Fady strom() — pouté tam byly

(zrusit spojku) dat pro chodce

parkovisté, kontejnery na odpad (neporadek)

lidé se uzaviraji, dopravni tah na Hodonin

namisto lesa letisté

suché podminky pro stromy => problém, aby se udrzely
Zivy plot nemdze byt u silnice

Turanské namésti - urbanisticka studie
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lavicky daleko od sebe

nové — problém s bezdomovci

nactileti — nemaji kam jit — pochybné existence
neni cil, kam se vydat (Holasecka jezera)

prejit neni pohodiné pro chodce ke kostelu
ztrata identity — kv@li zruSeni pouti

zména politické garnitury

Holast'aci si nenakoupi v Tufanech

parkovisté feze Uzemi

neni komunitni centrum — provizoria

letisté — je v Turanech malo lidi, ktefi se nepotkavaji
zruseni kina

NAPADY

zpevnéna plocha v parku pro moznost tancovani na hody, vostatky,

Betlém

kde maji Tufany centrum?

sméry: Rizova — MC Lipa Svobody (nepotkdva maminku),
funguje hfisté na Revolucni (ale neda se koupit piti)
vodni prvek

détské hristé

lidova sSkola v budové pekarny

neslucovat centra (Nenovice, Holasky)

posunout zastavku, aby byly vice v kontaktu s parkem
kino

osvétleni parku

vytvofit nové centrum za palirnou

sportovni aktivity

pristé pozvat pana farare

wifi (ale bez hesla!)

INFORMACE

historicky bylo namésti uzitkové, hospody byly
hody a vostatky jsou v zimé

kostel = Zivot (obcerstvovny kolem)

zména ve Slatiné, kde to zije (lavicky, maminky)

matefské centrum Tufanek — nejsou prostory (setkavaci misto
u kostela na zahradé)

historie: Tufany ztratily elementarni centrum. Tufany = poutni
misto

v 60. letech centrum na Hasi¢ské/Spirkové

centrum u Zeleza¥stvi (misto setkavani)

rozdil mezi vnimanim starousedlik{l vs. Novousedlikd
zastanci i lesoparku

7. 5. hasic¢ska pout’

4 mistni ¢asti — tradice, své centrum

KancelaF architekta mésta Brna
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Zapis z predstaveni zaméru verejnosti dne 9. 5. 2018

Pozitiva pfedstaveného navrhu

Park — neni preplleny silnici

Odvedeni tranzitu

Soustredéni sluZzeb do centra — dnes slozitéd doprava
Prostor pro kulturni akce — nebylo by v uzavieném prostoru
Zachovani stroml + doplnéni novych

Zajem o Turany

Dostavba oZivi i park

Priklad Slatina — spojeny park + namésti (sluzby, bezpecné hristé
se zeleni

Je dobré, Ze se to paralelné tvofi, vSe trva dlouho

Vodni prvky, shlukuji se tam lidi — Slatina, Slapanice
Dostavba bloku

Zastavky v zalivech

Negativa predstaveného navrhu

Obava parkovani pfi nové vystavbé — nutné podzemni
Pfi prljezdu aleji problém s ndjezdem na hlavni komunikaci

Provozovna — dnes problém s parkovanim, ubiraji se rohova stani
(celkové problém s obsluznosti)

Trhy nebudou — zkuSenost

Z0zena komunikace — problém zasobovani, nelze zastavit
a umoznit ndjezdy do zasobovani

Zrusit pasy travnikd — dnes suché, nelze udrzovat

Nevhodné umistény tridény odpad

Otazka obsluznosti pfi havarijnich udalostech

Parkovaci mista v okoli zastavby nedostate¢na, nebudou
stacit pro sluzby, pfemisténa budou vyuzita obyvateli, pohiby,
blokova cisténi, ...

Chybi spousta sluzeb (tranzit je skvély)

Dlichodci obchod neuzivi

Budova je predimenzovana

Hrozi, Ze kdyz nebude obchvat a realizuje se to, doprava zkolabuje

Je nutné tesit i souvislosti s kiiZzovatkou pred kostelem
Pfesun zdravotniho strediska

Dostavba bloku

Zastavky v zalivech

Zatravihovaci dlazba ne

Rozdéleni namésti na vic Casti

Budova ucpe prostor, je velka

Prehozeni ulice/silnice pred radnici

KancelaF architekta mésta Brna
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Podnéty k predstavenému navrhu

Odpocinkové zony i pro diichodce

Uprostied parku nadrz — htisté s vodnim prvkem,

prostor pro podium, mize zlstat silnice, moznost omezeni
parkovani napf. 2 hod.

Provéfit moznost sluzeb v nové vystavbé
Hasicska — poptavka cykloobousmérka

Tunel misto ,zkratky"

Funkce parku

Hodné vodnich prvkd

Dosadba aleje Sokolnicka/Hanacka — dlisledna

Podzemni parkovisté — dopravni obsluznost budov,
parkovani pod ni

Tufanské namésti - urbanisticka studie
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3.2 Tabulka bilanci

I. ETAPA IT. ETAPA ITI. ETAPA IV. ETAPA V. ETAPA VI. ETAPA CELKEM
Plocha feseného Uzemi (m?) 9 094 4 082 2239 5427 1889 637 23 368
Zastavitelna plocha (m?) - - - - 1672 637 2309
Nové konstrukce
opérna zidka u MHD zastavky (bm) - - - 43 - - 43
paravan pro kontejnery 5x5 m (ks) 1 - - - - - -
polyfunkéni objekt (m3) - - - - 15 600 - 15 600
rodinné domy (m?3) - - - - - 4 400 4 400
pavilon (m3) 25 - - - - - -
socha + podstavec (ks) 1 - - - - - 1
vodni prvky 3 1 - - - -
Zpevnéné plochy
Zivicny povrch (m?) - 66 - 2 146 - - 2212
pojizdéna dlazba - betonova (m2) 966 1191 970 629 - - 3756
pochozi dlazba - kamenna (m?) 335 126 - 93 - - 554
pochozi dlazba - betonova (m?) 1388 1217 445 1301 213 - 4564
vsakovaci dlazba - parking (m?) 63 270 333 110 - - 776
zatravnovaci dlazba - alej (m?) 21 177 - - - - 198
mlat (m?) 924 - 7 - - - 931
Bourané konstrukce
bourané konstrukce (m?) 6 - - 9 - - 17
bourané pristfesky MHD (ks) 1 - - 1 - - 2
bourané komunikace (m?) 3577 2 957 1723 3641 762 - 12 660
demolice budov (m3) - - - - 6 480 - 6 480
Sadové Upravy
kaceni stromd (ks) 35 1 4 13 23 5 81
vysadba strom{ (ks) 24 17 2 20 4 - 67
zatravnéné plochy - rusené (m2) 5504 1122 514 1750 790 637 10 317
zatravnéné plochy - nové (m?) 5400 651 479 1138 - - 7 668
okrasna vysadba - kefe, trvalky (m?) - 377 - 36 1 - 414
Turanské namésti - urbanisticka studie Kancelar architekta mésta Brna
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Prelozky inZzenyrskych siti

rusené VN (bm) - 103 - - - - 103
nové VN (bm) - 70 - - - - 70
ruéené NN (bm) - 125 - 22 - - 147
nové NN (bm) 115 73 - 29 - - 217
rusena trafostanice (ks) - - - - 1 - 1
nova trafostanice (ks) - - - - 1 - 1
rusené SEK (bm) - - - 162 - - 162
nové SEK (bm) 111 83 - 205 - - 399
rusené VO (bm) 220 69 - 64 - - 353
nové VO (bm) 298 115 - 76 - - 489
rusené stozary VO (ks) 8 9 4 - - 28
nové stozary VO (ks) 13 13 5 - - 38
vodovodni pripojky (bm) 116 10 - 14 - - 121
pripojky kanalizace (bm) 30 - - 28 - - 58
pripojky STL plynovodu (bm) 40 - - 24 - - 64
rusend dest'ova kanalizace (bm) 126 - 17 25 - - 168
nova destova kanalizace (bm) - - - 36 - - 36
PoCet parkovacich stani
stavajici stav (ks) 12 34 15 1 27 - 89
navrh (ks) 30 22 24 7 - - 83
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