Urad méstské ¢asti mésta Brna
Brno - Tufany

Tufanské ndmést{ }, 620 00 Bmo )
ODBOR STAVEBNI A TECHNICKY

Spiszn.:  STU/1193/2006/Sk V Brné dne : 5.1.2007
& STU/1193/2006/Sk-05
vytizyje: Ing. Skoupilova
Tel.: 545 128 253
fag: 545128 212 Toto rozhodnull nabylo prévnl modl <5"4dey
e-mail: skoupilova@turany.cz e // é{ f;f&"(f O;f; IIIIIII Q .
LETISTE BRNO as. \ 3.8 W
Letiit& Brno-Tufany . / omn v 3.
627 00 Bmo 7a Spré.VnUs’(- vedh e PEW
ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI & 2/T/2007
VEREJNA VYHLASKA

Vyrokova &ast:

Utad méstské &asti mésta Brna Brno-Tufany, odbor stavebni a technicky, jako stavebni fad piisluiny podle
§ 117 odst. 1 pism. ¢) zdkona &. 50/1976 Sb., o (izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisit (dile jen "stavebnf zikon"), v izemnim Fizeni posoudil podle § 37 stavebniho zdkona névrh
na rozhodnuti o umisténi stavby, ktery dne 12.9.2006 podala spoleénost

LETISTE BRNO a.s., ICO 26237926, Letiité Brno-Tufany, 627 00 Brno

(dale jen "navrhovatel"), a na zdkladé tohoto posouzenf vydava podle § 39 stavebniho zakona a § 4 vyhlasky &.
132/1998 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi

reczhodnuti o umisténi stavby

nazvane :
YBRNQO AIRPORT LOGISTICS PARK™.

na pozemcich p.6. 1939/3, 2256/2, 2261/6, 2265/3, 2268/2, 2269/1, 2269/2, 2269/4, 2269/13, 2269/14, 2270/1,
2276/12, 2276/31, v katastralnim dzem{ Tufany, v Bmé a na pozemku p.¢. 2840/10, v katastrdlnim uzemi
Slapanice u Brna, ve Slapanicich.

Jedna se o tyto objekty :

Pozemni stavebni objekty :

SO 010 HALA A

SO 020 HALA B

SO 030 HALA C

SO 040 HALA D

SO 060 VRATNICE VYCHOD

SO 061 VRATNICE ZAPAD

SO 070 PRODLOUZENI STAVAJICIHO KOLEKTORU POD ZELEZNICT (V RAMPE HALY)
SO 090 STINICI STENA PRED AREALEM SHELL

Voda:

SO 104 PRELOZKA VODOVODNIHO PRIVODU PRO LETISTE

SO 105 VNITROAREALOVY ROZVOD PITNE VODY A POZARNI VODY PRO BALP
SO 151 POZARNI NADRYZ L.

SO 152 POZARNI NADRZ 11.

80 160 AREALOVY ROZVOD SHZ

Kanalizace dedt'ova :

SO 310 DESTOVA STOKA "BB"

SO 350 RETENCNI NADRZ "A"

SO 351 RETENCNI NADRZ "B"
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Elektro silnoproud ; 5 .
SO 510 NAPOJENI NA STRANE DISTRIBUCNICH ROZVODU VN

SO 520 TRAFOSTANICE
SO 530 KABELOVY ROZVOD NN V AREALU LOGISTIKY

SO 550 VENKOVNI VEDENI

Elektro slaboproud;

S0 600 PRIPOJKA SDELOVACICH KABELU

SO 610 PRELOZKY STAVAJICICH SLABOPROUDYCH KABELY

SO 620 KABELOVE ROZVODY SLABOPROUDU V AREALU LOGISTIKY
SO 630 KABELOVE PROPOJENI SLABOPROUDU S AREALEM LETISTE
Zpevnéné plochy:

SO 701 HLAVNI KOMUNIKACE USEK 1 (CPRAVA PRIJEZD VYCHOD)
SO 702 HLAVNI KOMUNIKACE USEK 2 (VJEZD VYCHOD)

SO 703 HLAVNI KOMUNIKACE USEK 3 (VYCHODNT)

SO 704 HLAVNI KOMUNIKACE USEK 4 (ZAPADNI)

SO 705 HLAVNI KOMUNIKACE USEK 5 (VJEZD ZAPAD)

SO 711 OBSLUZNA KOMUNIKACE USEK 1 (HALA B,D)

SO 712 OBSLUZNA KOMUNIKACE USEK 2 (HALA A-C)

SO 713 OBSLUZNA KOMUNIKACE USEK 3 (UPRAVA PRIJEZD JIH)

SO 731 ZPEVNENE PLOCHY A

SO 732 ZPEVNENE PLOCHY B

SO 733 ZPEVNENE PLOCHY C

SO 734 ZPEVNENE PLOCHY D

SO 760 CHODNIK VYCHOD

SO 780 VLECKA - REKONSTRUKCE

SO 782 VLECKA ZPEVNENA PLOCHA VYCHOD

SO 784 VLECKA ZPEVNENA PLOCHA JIH

SO 810 PRIPRAVA UZEMI

SO 850 OPLOCENI AREALU S BRANAMI.

Umisténi jednotlivych stavebnich objektt je zakresleno na situaénich vykresech v méfitku katastralni mapy
1:1000 a na vykresech koordinagni situace stavby v méfitku 1:5000 a 1:2500, které jsou soudésti ovéfené
dokumentace.

Dne 1.9.2005 pod €,j. 3348/925/2004-Sk bylo vydano Gzemni rozhodnuti o umisténi stavby ¢. 82 k umisténi
daldi ¢asti této stavby, objekti:

SO 101 Vodovodni zdsobovaci Fad A

SO 102 Vodovodni pfipojka a vodomérna Sachta pro leti§ts

SO 103 vodovodni pFipojka a vodomérma Sachta pro BALP

SO 201 Splagkova stoka "S"
SO 202 DN 250 Splagkova stoka "SA"

S0 301 Dest'ova stoka "AA"

SO 401 STL Plynovodni ptipojka
SO 402 Objekt méfeni, HUP
SO 403 Vhitini rozvod plynu.

Pozemky dotéené navrhovanou stavbou v k.G. Tufany a Slapanice jsou ve vlastnictvi Jihomoravského kraje.

Zamér "BRNO AIRPORT LOGISTICS PARK" byl pfedmétem zjistovaciho Fizeni ve smyslu ustanovent § 7
zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni zdkona &. 93/2004 Sb., vedeného
Odborem Zivotniho prostfedi Krajského dfadu Jihomoravského kraje. Zavérem zjistovactho fizeni bylo
stanoveni &j. JMK 42821/2006 sp.zn. S-IMK 42821/2006 OZP/Vr ze dne 11.5.2006, e vyde uvedeny zimér
nebude posuzovan podle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani viivii na Zivotni prostiedi.

Mgstsky Giad Slapanice Odbor dopravy, vydal dne 25.8.2006 pod zn. OD/35168-06/8954-2006/BAl rozhodnuti,
kterym povolil pfipojeni pozemni komurnikace — uéelové pfistupové komunikace do aredlu "BRNO AIRPORT
LOGISTICS PARK" na silnici ITI/15289 v km cca 3,800 vievo stanieni pasportu komunikace v k.G. Slapanice
a dne 24.10.2006 pod zn. OD/61244-06/13777-2006/BAl rozhodnuti, kterym povolil zvilastni uzivani silnice
z divodu umistént 2 ks sdélovacich kabeld v tlese silnice 111715289 v k.u. Slapanice.
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MMB-OVLHZ, vodoprdvni Gfad vydal dne 15.12.2006 pod &j. VLHZ-sp.zn. 2175/06=.j.5785/06-Ce/Dv-19 .

rozhodnuti, kterym se vydavd souhlas podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. b) zakona &. 254/2001 Sb., o vodich
a 0 zméné nékterych zdkoni (vodni zdkon), ve znéni pozdé&jiich piedpisi ke stavbé ,,LOGISTICS PARK®.

Umisténi vlastniho aredlu logistiky je dle platného Uzemniho ptanu mésta Broa navrzeno v navrhové plose pro
primysl a v ¢asti ndvrhové plochy pro leteckou dopravu v severnim prostoru nad aredlem Letidté Brno —
Tufany, s napojenim na silniéni i Zelezniéni sit’.

Pozemek dotleny umisténim vlastniho aredlu je ptiblizné trojithelnikového tvaru a je vymezen z vychodu a
z jihu stavajici komunikaci - prodlouzeni ul. Ripské - vedouci k letidti Bmo - Tufany a dale z jilu a jihozdpadu
vlastnim areédlem letisté Brno — Tufany. Podél této komunikace vede kolej Zelezniéni viecky na Letisté Brno ~
Tufany. Severni strana aredlu je vymezena polni cestou a sousedi se zemdd&lsky vyuzivanymi pozemky, za
nimiz se nachazi  Zel. traf Brno - Pferov a dale primyslovy arei! Slatinka a dalnice DI. Lokalita je
v soucasnosti nezastavéna.

Uelem stavby je skladovéni zbo#{ rizného charakteru dle potfeb najemct hal véetné pfipadné manipulace &i
kompletace a poskytovan{ prostor pro rozvoj aktivit v oblasti nakladni prepravy. Cast skladovacich prostor bude
vyhrazena pro skladovani nebezpeénych latek. Pro tento zamér se provede vystavba 4 skladovych hal s
administrativnimi vestavbami a soc. zdzemim. Halové objekty jsou navrieny Zelezobetonové, montované
trojlodni a dvojlodni s modulovou siti nosnych slouptl 12x25 m.

Na vnitroaredlové komunikace navazuji zpevnéné plochy parkovist’ s pottem 493 parkovacich stanf. Cely areal
bude oplocen. Dopravni napojeni bude realizovdno po stavajici silniéni siti s napojenim na dalnici D1 se
stavajicim sjezdem, dile pi{jezdovou komunikaci k leti§ti novym vjezdem do aredlu z vychodu. PodruZné
dopravni napojeni vjezdem z jihu bude slouZit pouze pro osobni vozidla a p¥ipadna zdsahova vozidla 1ZS.
Zelezni¢ni napojent bude zajisténo Zeleznién{ vledkou ze stanice Brno-Slatina, kter4 bude rozéitena a budou na
ni provedena opatfeni ve prospéch bezpeénosti jejiho provozu. Dal$imi stavebnimi objekty jsou stavby vrétnic,
trafostanice, venkovniho osvétleni, pozarnich nadrzi, retennich nadrzi, pfipojek a pfelozek IS. V aredlu bude

zaméstnano 1000 osob ve 3 sméndach,

InZenyrské sité budou napojeny na stavajici vybudovanou infrastrukturu v izemi. V objektech bude instalovana
VZT, ktera zajisti stavebni a hygienické vétrani prostor(i haly a chlazeni vybranych prostord administrativy. Pro
vytapéni hal jsou navrZeny plynové zifice a plynové VZT jednotky. Pro provozni vestavby jsou uvaZovany
teplovodni otopné soustavy. Zdrojem tepla budu teplovodni nizkotlaké plynové kotle.

Objekty sdélovacich kabelii jsou liniovou telekomunikaéni stavbou - podzemnim vedenim telekomunikaéni sitg,
kiera nevyzaduje stavebni povoleni (§ 56, pism.b) stavebniho zakona).

Pro umisténi a projektovou pFipravu stavby se starovi tyto podminky:

rowr r

1. Projektové dokumentace pro jednotliva stavebni fizen{ a vodopravni Fizeni budou zpracovany opravnénymi
osobami dle zvlastnich piedpisi.

2. K jednotlivym stavebnim Fizenim a vodopravnimu fizeni bude doloZen vztah stavebnika k nemovitostem
dotéenym jednotlivymi stavebnimi objekty.

3. Projektové fedeni bude spliiovat pozadavky stanovené vyhla¥kou &. 369/2001 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich uzivéni staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

4. Na nezastavénych plochach stavebniho pozemku bude osézena zelefi. Zpsob osizeni a druh zelend bude
fedit projektovd dokumentace stavby samostatnym vykresem,

5. Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude kromé& architektonické &asti obsahovat i vykresy
elektroinstalace, zdravotné technickych instalaci a topeni.

6. Vzhledem ktomu, Ze se jednd o Uzemi, na némZ by mohlo dojit péi zemnich pracich k porueni
archeologickych situaci, investor stavby umoZni oprivnéné organizaci provedeni zichranného
archeologického prizkumu. Archeologicky vyzkum se provede na zdklad® dohody uzaviené mezi
investorem a opravnénou instituci v podminkach zdkona &. 20/1987 Sb. o staini pamatkové pédi v platném
znéni, Zavéretna zprava bude z jednim dokladii kolaudaéniho fizeni k povoleni uzivani stavby,

7. Stavba vychodni &isti objektu B, kterd je v kolizi se zaméry Nové prerovské traté a koridorem trati
vysokych rychlosti bude povolena jako stavba dodasna do doby nabyti pravni moci stavebniho povolenf na
stavbu vySe uvedenych navrhovanych Zelezniénich trati.
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8. Po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti, po zpracovéni projektu stavby, pfi respektovani viech podminek
tohoto Uzemniho rozhodnuti, véetné vyjadieni, stanovisek a rozhodnuti dotdenych spravnich orginl a
téastniki Gzemniho Fizeni, poZadejte :

- o vydani vodopravniho rozhodnuti pro ¢asti stavby — objekty, které jsou vodnimi dily - vécné a mistné
pfisludny vodopravni afad

- o vydani stavebniho povoleni pro ¢asti stavby — objekty, které jsou pozemnimi komunikacemi - mistné
a vécné piislusny specidlni stavebni Gfad

- o vydani stavebniho povoleni pro &éasti stavby - objekty, které jsou stavbami drah a na draze DraZni
tfad, Olomouc

- 0 vydani stavebniho povoleni pro ostatni &4sti stavby - Utad méstské ¢4sti mésta Brna Brno-Tufany,
odbor stavebni a technicky, jako mistn& a vécné ptisluiny obecny stavebn (ifad.

Budou splnény podminky ze stanovisek dotéenych spravnich orginii a z vyjadfeni acéastnikd Fizeni -
vlastnikQl a spravel nemovitosti, pozemki, tykajici se umisténi navrhované stavby. Podminky z t&chto
stanovisek tykajici se realizace stavby plati pouze pro &ast stavby - objekty sdélovacich kabeld, které
nevyzaduji stavebni povoleni. Pro ostatn{ ¢asti stavby budou realizadni podminky soudasti jednotlivych
stavebnich povoleni :

Brnénské komunikace.a.s. ze dne 6.6.2006 zn. 3100-Nov-439/06 :

Pozadujeme pro navrhovany chodnik od zastavek MHD §ifku 2,0 m. S ohledem na dastou frekvenci tézké
nakladni dopravy je nutné zachovat 2 pési proudy (min. §itka chodniku) s bezp. odstupem die CSN 736110,
V daldfm stupni PD je vSak potieba detailn&ji provéfit a vykresové doloZit zachovani dostateCné lizemni
rezervy pro vedeni tras vyhledové komunikace, které v ndvaznosti na uvazované nové podnikatelske
aktivity JMK (rozvoj leti§té, Slapanickd &i Tufanskd primyslova zona) a zajisténi jejich dopravniho
napojeni na dalnici DI (nova Gtvarova dalniéni kfizovatka pro Cernovickou terasu prochdzi v tésné blizkosti
tohoto arealu viz. situaéni vyznadeni v koordinaéni situaci z 04/2006) tak, aby stavba aredlu nepodminovala
negativné celkové feSeni pfedmétné dopravni infrastruktury,

Do majetku mésta Brna a do spravy BKOM budou po realizaci beziplatné pfedany vé. pozemku pouze
stavebn{ tpravy na ul. Ripské.

V ramei nového piipojeni do ul. Ripské nesmi byt pFerugen systém odvodnéni v tomto tseku.

Dalsi stupest PD véetnd POV nam bude predloZen k odsouhlaseni.

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., ze dne 18.5.2006 zn. 722/0011894/2006/Va;

Projekt vodovodnich a kanalizadnich piipojek piedloZte na pripojkové oddéleni (Brnénské vodarny a
kanalizace, a.s., HybeSova 16) ve trojim vyhotoveni (1 pare si Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.
ponechavaji pro interni potfebu) k odsouhlaseni. Cislo jednaci, pod kterym byla PD piipojek edsouhlasena,
uved'te v Zadosti o vyjadieni pro stavebni povoleni.

Ceské dréhy, a.s. Sprava dopravni cesty Brno ze dne 12.5.2006 &.j. 9315/06 a z jednn{ ze dne 2.5.2006;
Vedeni IS bude trasovdno mimo piejezdy vlecky a vyhybky, kolmo na osu koleji.

Ptejezdy budou feSeny jako vnitroarealové, formou zdny s dopravnim omezenim s moZznosti pojizdéni
zpevnénych ploch vleéky. Neni nutné ziizovat pfejezdové zabezpedovaci zafizeni.

Dbat na dodrzeni volného schiidného prostoru kolem vledky-koleji 3m od osy + roziifen{ dle R oblouku.
Proti navrhovanému feSeni dislokace objektil (budov) neni namitek

Ceslcy Telecom a 5., ze dne 23.5. 2006 &.j. 77807/06/MBO/V0O :

P¥i realizaci vyde popsanych praci dojde ke stietu se sitémi CESKEHO TELECOMU, a.s., jejichz existence

a poloha je zakreslena v ptilozenych vyfezech z ndelové mapy komunikaéni sitd CESKEHO TELECOMU,

a.s., nebo je upfesnéna v textu tohoto Vyjadieni.

Dotéena metalicka sit” 1:500 BRNO: 6-2/313,6-2/331,7-2/424,7-2/442,7-2/441,7-2/423

V pfipadé pozadavku na vytyCeni PYKS kontaktujte pracoviité zajist'ujici vyty€ovanti a objednavku zaslete

na adresu: Metalicka sith Milada Patfilova, Jana Babdka 11,61200 Bmo, kontakt: 541 135151,606877 543,

Je-li ve vyjadfeni vice kontakt na vytyCovani, je nutno vytySeni objednat u kaZdého z nich samostatné.

Podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni Vefejné komunikaéni sité CESKEHO

TELECOMU, a.s. (dale VKS) :

P¥i provadéni stavebnich zemnich nebo jinych praci je investor povinen uinit nezbytna opatieni, aby

nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni vedeni VKS, zejména:

a) Pii Cinnostech v blizkosti vedeni VKS je povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi predpisy pro
ochranna pasma podzemniho vedeni komunikaéni sité (dale PVKS) a nadzemniho vedeni komunikadéni
sit¢ (dale NVKS) tak, aby nedoslo k potkozeni nebo zamezenf pfistupu k vedeni. Pfi kiizeni, nebo
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soubshu zemnich praci s PVKS dodr#i CSN 73 6005 "Prostorova Gprava vedeni technického vybaveni”
v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 "Predpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a zafizeni
pied nebezpeénymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN a ZVN" a dale CSN 33 2000-5-54 "Uzemnénf
a ochranné vodide".

b) Pfed zapoletim zemnich praci zajistit vyznaeni trasy PVKS na terénu podle obdrzené polohopisné
dokumentace. S vyznadenou trasou PVKS prokazatelnd sezndmit pracovniky, ktefi budou stavebni
prace provadét (§ 18, Vyhl. 324/1990 Sb.).

¢) Elektromagnetické vyty&eni PVKS je té2 mozno objednat u CESKEHO TELECOMU, a.s., 15 dni pied
zahajenim praci.

d) V pfipadé rekonstrukdnich praci v objektu upozoriiujeme na povinnost provést priizkum vngjsich i
vnitinich komunika&nich vedeni na omitce i pod ni (§ 63, Vyhl. 324/1990 Sb.).

e) Pracovniky, kteii budou provad&t zemnf prace na staveniti upozornit, aby v piipadé potfeby zjistili
hloubkové uloZenf PVKS pfiénymi sondami. Upozornit je také na moZnou odchylku +/- 30 cm mezi
skutednym ulozenim PVKS a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Dale je upozornit, aby ve
vzddlenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznadené trasy PVKS nepouZivali Zadnych
mechaniza&nich prostfedki nebo nevhodného néiadi a aby pfi provadéni praci v téchto mistech dbali
nejvyssi opatrnosti

f) PFi zjidténi zdsadniho rozporu mezi idaji v projektové dokumentaci a skutednosti zastavit prace a véc
oznamit zaméstnanci CESKEHO TELECOMU, a.s., povéeného ochranou sité (déle POS). V pracich je
mozno pokradovat aZ po prOJednam a schvaleni dal3iho postupu.

g) PH provadéni zemnich praci v blizkosti PVKS postupovat tak, aby nedo$lo ke zméné hloubky ulozeni
nebo prostorového uspofadan( komunikaéni sité, Odkryté veden{ zabezpedit proti poskozeni, odcizeni a
provéieni.

h) Zemni price v mistech, kde Glozny kabel vystupuje ze zem& do budovy, rozvadéée, na sloup apod.
vykondvat velmi opatrné kviili ubyvajicimu kryti nad PVKS. Vykopové prace v blizkosti sloupd NVKS
je povinen provadét v takové vzdélenosti, aby nedoslo k narudeni jejich stability (§ 19,odst.5,
Vyh1.324/1990 Sb.; &l. 56, CSN 743050).

i) Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVKS, vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni pied
zakrytim. Teprve pak je mozno provést zahoz.

j) Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznaéniky, nadloZni lana, uzemfovaci soustavy,
podpéry, stoZary, stfesniky, konzoly apod.), které jsou soudasti vedeni, nesmi ani dolasné vyuZivat k
jinym G¢eliim a nesmi byt dotéena ani pfemisténa.

k) Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVKS piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud nebude
vedeni zabezpeteno proti mechanickému poskozenf. Zptisob mechanické ochrany trasy PVKS projednat
se zaméstnancem POS.

1} Pit pfepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat vySku
vedeni nad zemi. Piipadné zmény projednat pfedem se zaméstnancem POS.

m) Na trase PVKS (vé&etn& ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani
ménit rozsah zpevnénych ploch (napf., komunikaci, parkovidt, vjezd( aj.). Nutnou zménu pfedem
projednat se zamé&stnancem POS.

n) Manipuladni a skladové plochy je nutno ziizovat v takové vzdalenosti od NVKS, aby pfi vykonadvani
praci v téchto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pfibliZit na vzdalenost mensi neZ
Im (&L 275, CSN 34 2100).

0} Na pracovidté POS se obratte i v pribshu stavby pokaZdé, kdyZ je nutné fefit stiet stavby s VKS:
Ochrana sité¢ J.Babaka 11,662 90 Brno - tel/fax; 541135189/541134030,606613871 - Ale§ Pokorny.

p) Kazdé zji5téné nebo zplisobené posdkozeni nebo odcizeni vedeni VKS neprodlené oznamte Poruchové
sluzbé CESKEHO TELECOMU, a.s., na telefonni &islo 13129.

Stavba si vyzadd ptelozeni kabeloyé trasy CESKEHO TELECOMU, as.

Zakladni podminky spolegnosti CESKY TELECOM, a.s. pro realizaci piekladky podzemnich vedeni a

zatizen{ vefejné komunikacnf sité (VKS) vynucené cizimi stavebniky :

a) V souladu s ustanovenim § 104 odst.16 zdkona & 127/2005 Sb., nese veskeré naklady spojené s
piekladkou VKS (a jeho ochranou pied poskozenim) stavebnik, ktery piekladku vyvolal.

b) Pfed zahajenim praci na projektové dokumentaci (PD) piekladky uzavie stavebnik se spolenosti
CESKY TELECOM, a.s. "Dohodu o provedeni vynucené preklidky podzemniho vedeni vefejné
komunikad&ni sitg)", ve které budou stanoveny detailni podminky, za kterych bude moZno piekladku
realizovat. Za CESKY TELECOM, a.s. dohodu podepise manazer pro PVPS/manaZer pro vystavbu sitd
(ing. Josef Hanug, tel. 541 132 752), v ptipadé pielozky optického kabelu - manaZer vn&j$i udrzby
optické sité (ing. Vitézslav Sudék, tel. 541 133 050).
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c¢) Stavebnik zajisti na své naklady zpracovam (PD) prekiadky (nebo opatfeni k ochrané) PVKS u
subjektu, ktery ma fadna opravnéni k tomuto pmJektovanI Zpracovatel PD bude povinen v prubehu
jejtho zpracovan{ konzultovat technické fefeni s Gtvary provozu piislugné sité a dokontenou PD je
povinen nechat pisemné odsouhlasit témito fitvary. Bez souhlasu nelze pfekladku realizovat.

d) Dokongena PD musi obsahovat (mimo jiné doklady a dokumenty - viz &l. 5. bod 8 vySe uvedené
Dohody, uzavienou "Smlouvu o budouci smlouvé o ziizeni vécného bfemene" mezi vlastniky
nemovitosti dotéenych piekladkou a CESKYM TELECOMEM, as. Za CESKY TELECOM, as.
Smlouvu o budouci smiouvé o zfizeni vécného bfemene podepfSe manaZer pro PVPS/ manaZer pro
vystavbu sité.

e) Realizaci pfekladky muiZe provést pouze zhotovitel majici opravnén{ k provadéni staveb vefejné
komunikaéni sité¢ (VKS) na zakladé smluvniho vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem. Ptekladka
bude provedena v ramci ziizovani (pifpravy) stavenidt® pro stavbu, ktera piekladku vyvolala a
podminky realizace budou uvedeny ve stavebnim povoleni k této stavbé nebo samostatnd jen v
rozhodnuti o umisténi stavby pro vynucenou pFekladku. Pfisluiné pravomocné rozhodnuti zajisti
stavebnik na své ndklady.

f) Po realizaci stavby a vyhotoveni geometrického planu vymezujicf rozsah véeného biemene vyzve
stavebnik vlastnika dotéené nemovitosti a CESKY TELECOM, a.s. k uzavieni "Smlouvy o zfizeni
véceného bfemene" za podminek stanovenych ve vyde uvedené "Smiouvé o budouci smlouvé o zfizeni
vécného biemene" (viz bod 4). Za CESKY TELECOM, a.s. Smlouvu o zfizen{ vécného biemene
podepise manazer pro PVPS/manazer pro vystavbu sité. Zaméstnanec spoletnosti odpovédny za VBF
poda ptislunému Katastralnimu u¥adu navrh na vklad do KN.

Dopravni podnik mésta Brna, a.s. ze dne 8.6.2006 zn. V0934/06 :

Na zéklad$ Vasi #adosti o vyjadfeni Vam sd&lujeme, Ze s projektovou dokumentaci k Uzemnimu Yizeni

souhlasime za dodrZeni podminek:

V uvedeném prostoru jsou vedeny na¥e linky MHD. PoZadujeme, aby vystavbou nebyla narusena plynulost

a bezpednost provozu na téchto linkach.

Pf¥echody pies komunikace, po kterych je vedena méstskd hromadnd doprava proved'te vhodnou

bezvykopovou technologil.

K odstavci B/2.5.2.1. SO 701 predloZené dokumentace mame nasledujici pfipominlcy:

- s délkou nabéhd do zastivkovych zalivii souhlasime, délku nastupni hrany poZadujeme min. 18m
{moZnost nasazeni kloubovych autobusi)

- vyska nastupni hrany musi byt 20 cm

- bude vyfeSen pfichod k zastdvce smérem do centra

- uzastavky smérem do centra je tfeba poéitat s umisténim pifstiesku

- osvétleni zastavek MHD musi spliiovat svételné technické jakostni pozadavky podle CSN 36 04 10.

Dalsi stupefi projektové dokumentace nam predloZte k vyjadien{ a ke stanoveni konkrétnich realizaénich

podminek.

Drazni Ofad, sekce stavebni. oblast Olomouc .. 21-5016/06-31861-DU/Tk ze dne 31.7.2006 - souhlas ke

zkizeni_stavby :
Souhlas ke ziizeni stavby dle zdkona &. 266/1994 Sb. o drahdch ve znéni pozd&jsich zmén a doplitkil (dale

jen zakon o drahach).

Drazni uiad jako drazni spravni ifad ve smyslu ust. § 54 zdkona o drahach vydava v souladu s ust. § 7 odst.
(3) a § 9 odst. (1) zdkona o drahach souhlas ke ziizeni stavhy "BRNO AIRPORT LOGISTIC PARK."
Souhlas se udéluje za téchto podminels:

Stavbou a jejim uZivanim nebude dotdena bezpeénost & plynulost drazniho provozu. Stavba bude situovana
a provedena dle dokumentace, vyhotovené fy. FA PAROLLI S.r.0. Brno, ktera byla pfedlozena Draznimu
Ufadu k posouzeni,

Stavba musi byt navrZena tak, aby byla zaji§téna proti negativnim 4dinkiim provozu drahy (hluk, vibrace a
pod.) Tento souhlas se nevztahuje na stavbu objektid na drize, resp.objektd drdhy, na které bude vydavat
stavebni povoleni DraZni ufad jako specialni stavebni tifad pro stavby drah a stavby na draze. O vydani
stavebniho povoleni na tuto ¢ast stavby je tieba pozadat samostatné dle ustanoveni § 58 a nasl. zakona &.
50/1976 Sb. o Gzemnim planovan{ a stavebni fadu (stavebni zikon) v platném znéni a vyhl. ¢. 132/1998 Sb.
Jedna se o rekonstrukei viedky, zpevnéné plochy piejezdového charakteru, rampu, pfipadné rozSifeni a
doplnéni osvétleni vledky.




C.j. STU/1193/2006/8k-04 str, 7

E.ON Ceskd republika, a.s. ze dne 1.6.2006 zn. PEEIFEROQ - ZO60616446 :
V zajmovém nzemi vySe uvedené stavby se nachdzi:
Podzemni veden! NN+VN Nadzemni veden{ VN
Udélujeme souhlas s Cinnost! v ochranném pédsmu (dale jen OP) zafizen{ distribuéni soustavy v
provozovani ECR ve smyslu § 46 odst. 11) zdkona &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu
statni spravy v energetickych odvétvich, v platném znéni, pfi splnéni nasledujicich podminek.
Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit ptedmétné distribuéni a sdélovaci zafizeni,
Jjste povinni dle vyhlagky €. 324/90 Sb., udinit veskerd opatfeni, aby nedoglo ke $kodam na rozvodném
zaf{zeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude zajisténo:
- zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém Gzem{ do viech paré
provadéci dokumentace
- vyfeSeni zplsobu provedeni pfipadnych kiiZovatek a soub&hd uvaZované stavby s distribu¢nim a
sdélovacim zatizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 3320005 52, CSN 73-6005 a
CSN 33 33 01.
Kabelové vedeni a nadzemni vedeni VN nachézejici se v misté stavby je nutné pielozit. Prelozka bude
feSena v souladu s ustanovenimi § 47 zdkona 458/2000 Sb., bude ji realizaéné zajidt'ovat ECR. Pfelozka
musi byt vyznaCena v projektové dokumentaci stavebni povoleni, technické feeni bude stanoveno na
zékladé zadosti o prelozku podané pred vydanim stavebniho povoleni stavby (Ing. Laska, Plyndrenskd 3,
Brno - tel. 545141253)
V OP clekirické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného souhlasu
piiméfené dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8) zdkona &. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se
konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zatizeni je zakazino pod pismeny:
¢) provadet Einnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot, zdravi &i majetek osob
d) provadet Cinnosti, které by znemoZilovaly nebo podstatné znesnadiiovaly p¥stup k témto zatizenim
Po dokonéeni stavby pfipominame, Ze je dale zakdzano:
a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jind podobnad zafizenf,
jakoz i uskladfiovat hotlavé a vybuiné latky
b) provadét bez souhlasu jeho viastnika zemni price
c) u nadzemniho vedeni nechdvat rist porosty nad vysku 3 m
d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad
6t.
Vedkera stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemntho vedeni VN
a NN, bude pfed jejim zahdjenim konzultovédna s piisluinou Regiondlni spravou sit¢ NN a VN (dale jen
RSS VN a NN), ktera stanovi bezpe€nostni opatteni pro prace v OP piisluiného rozvodného zatizenf dle
platné CSN EN 50 110-1. Veskera stavebn{ ¢innost v OP nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude
pied jejim zahdjenim konzultovana s RSS VVN. Stavebni &innost v OP sdélovaciho podzemniho vedeni
bude konzultovana s itvarem Ochrany, automatiky a pfenosy.
Veskeré prace s mechanizaci, jejichZ ¢asti se za provozu mohou p¥ibliZit k vodi¢im v OP nadzemniho
vedenf 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapétového
stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendafnich dnii pfedem. Prace s mechanizaci v
OP vedeni 110 kV je nutno provddét za beznapétového stavu vedent a vypnuti poZadujeme objednat
nejpozdéji do 10 dne pFedchoziho mésice.
Presné vytyéeni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni objednejte nejméné 14 dni pred zahdjenim
praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipadé, Ze nebude moiné trasu 2/3 kabelu bezpedné
urdit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poétu rucné kopanych sond podle
pokynl zaméstnanci ECR.
Objednat vytyceni je mozné na tel. & 54514 2865/2862/ - 602520551 v pracovni dny mezi 7.00 - 8.00 hod.
Zemni prace v OP kabelu budou provadény vyhradné klasickym rudnim nafadim bez pouziti jakychkoli
mechanisma s nejvySsi opatrmosti.
ObnaZeny kabel bude vhodné zabezpeden (podloZeni, vyvéSeni, ..), aby nedodlo k jeho poskozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaeni vystraZnymi tabulkami, podle pokyn( pracovnika ECR.
Dal3i podminky pro zabezpedeni nadeho zaffzeni si vyhrazujeme pii vytyéeni nebo po jeho odkryti.
Zastupce ECR (Ing. Laska tel. 545141253) bude pfizvan ke kontrole kiizovatek a soubéhi pied zahozem
vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montaZniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této
podminky budou poruchy vzniklé na zatizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.
Nebude porusena stabilita podpérnych bodd nadzemniho vedeni a nebude narueno podzemnf uzemiovaci

vedeni,
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Jakéhokoliv podkozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECR bude neprodlené ohlaseno
na telefonni Cislo 800 225 577. Upozoriiujeme na moZnou polohovou odchylku uloZeného vedeni od

vykresové dokumentace.
Pii vytyCeni trasy zaf{zeni a ke viem dal$im jednanim s ECR piedloZte toto vyjadreni.

E.ON Ceska republika. a.s. ze dne 24.3,2006 zn. 3032001 1/Ne/06 :

Pozadovany soudoby pfikon ve vyii 1.539 kW bude zajiitén z odbératelské transformacni stanice navriené
Jjako samostatné stojici kiosek.

TS bude viazena do kabelu £.276.

VN sité v fefeném prostoru budou pFeloZeny do novych tras. Odboéka z volného vedeni ¢.1216, na kterém
je kabel 276 ukonden, bude v zastavovaném prostoru zruena. Kabelosvodny stoZdr bude umistén za
podpérny bod &. 42, PfeloZenou trasu kabelu & 276 navrhujeme s souladu s osobni konzultaci fesit
oddglené. Dale Vas upozoriiujeme na kabelovou p¥pojku VN pro TS Uly, kterd neni v najem majetku. Dle
zakresu v nasi dokumentaci je asi ¢asteéng v soubéhu s kabelovou smyckou VN 276.

Vegkeré prelozky sitf v majetku E.ON Distribuce zajisti E.ON CR na ziklad& smlouvy o ptelo¥ce. Tuto
smlouvu s Vami na zdklad¢ Zadosti podané na pfedepsaném formulafi uzavi'e Regiondlni sprava sité Brno.
Zajidténi poZadovaného pFikonu a s tim souvisejici vybudovani kabelové smyéky VN pro napojeni
odbératelské TS a rozvadé¢ VN-8ast E.ON zajisti nafe organizace na zdkladé smlouvy o plipojent
odbératele, '

Smlouva bude uzaviena na zdkladé podané zadosti o zf{zeni nového odb&émeého mista.

Souhlasné stanovisko E.ON Cesk4 republika a.s. ke stavebnimu Fizeni na piedloZeny rozsah investice bude
vydano na zékladé uzaviené smlouvy o ptipojeni a pteloZce

SELF servis, spol. s r.o. ze dne 24.5.2006 &.v. 105/06/016 :

Vys$e uvedenou stavbou (pfipojkami inz. sit) dojde k dotEeni zatizeni fy. SELF servis spol.s r.o. Palavské

namésti 11, Brno 628 00, - Opticka trasa Slapanice - Leti§té Brno (Ix HDPE trubka @ 40mm, modré) (déle

jen DOK-SELF), slouzici pro potfeby Rizeni letového provozu a pro Spravu letists,

Firma SELF servis spol.s r.0. Palavské namésti 11, Brno 628 00, souhlasi s vy$e uvedenou akci, za

pfedpokladu splnéni a dodrzenf t&chto podminek:

Trasu DOK-SELF je nutno zakreslit a popsat v projektové dokumentaci.

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vytydeni viech vedeni a zaf{zeni v souladu s § 18, vyhl. €.

324 - 1990 Sb.. :

Vytyéeni provede fy. ELGEQ, Ing. Cwik, tel.: 548 423 619. Vytyceni je tieba objednat 14 dni pfedem!

Pfi stavbé je tieba dbat zvysené opatrnosti a vedeni DOK-SELF ve volném terénu chranit pfed poSkozenim

od piejiZzdgjicich aut, t&?ké mechanizace apod. Zabezpedeni kabelové trasy lze provést panely nebo jinym

zptisobem po dohodé s firmou SELF servis s.r.o. (odpovédna osoba p.Navratil, te1.724 238310).

Pokud dojde pii stavbé k potkozeni DOK-SELF, je nutno tuto skutefnost neprodlend ohlésit odpovédné

osobs fy SELF servis.

Pii poSkozeni zafizeni DOK-SELF, a to i pfi dodatedné zjisténém, bude poZadovana uhrada veskerych

vzniklych nakladi.

Dale je nutné dodrZet tyto podminky:

- veSkeré zemni prace provadéné blize nez 1,5 m od kabelu provadét ruéné

- po odkryti kabelu jej chranit proti prové$eni nebo pogkozeni nepovolanou osobou a pied jeho opé&tném
zasypani vyZadujeme Gdast nadeho pracovnika, ktery zkontroluje zda neni kabel mechanicky poskozen a
na misté odsouhlasi zplisob provedeni praci a vystavi protokol o kontrole

- nad kabelovou trasou dodrZet zdkaz skladek a budovani zafizeni, které by znemoziiovalo piistup ke
kabelu.

- loze kabelu pred opétovnym zahazenim fadné udusat, zapiskovat a provést oznaceni ochrannou folii.

- v misté zi{zenf vjezdu, parkovité, atd. kabely DOK-SELF uloZit do chrani¢ky (kabelovych koryt).

- bez souhlasu fy SELF servis nesniZovat vrstvu zeminy nad a pod kabelem.

Fa SELF servis nezodpovidd za zmény uloZeni kabelu, vzniklé pii dodateénych ferénnich Gpravach a

pracich provadénych v blizkosti uloZeni kabelu.

Jihomoravskd plyndrenskd a.s. ze dne 13.7. 2006 zn. 04628/06/2/4 :

Dotéeni ochranného pasma plynarenského zafizeni

Plynarenské zaiizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zdkona ¢.458/2000 Sb, ve znéni pozdéjiich
predpisi. } 5

Bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, zdkon €.458/2000 Sb. ve znénf pozdg&jsich pfedpisti, vyhldska
CUBP £.324/1990, piipadné dal3i ptedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.
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Pfi provadéni praci v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen uéinit opatfeni, aby

nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a ovlivnéni jeho provozu :

a) nechat si vytyéit plyndrenské zafizeni minimaing 5 dnf pfed zahdjenim zemnich praci. Bez vytyceni a
zjisténi pFesného urdenf uloZent plyndrenského zafizeni nesmi byt zemni prace zahdjeny.

b) ozndmit termin zahdjeni zemnich praci v ochranném pasmu plyndrenského zakizeni s tydennim
pFedstihem pFislu§nému regionalnimu centru JMP, a.s.

c) prokazatelné seznamit pracovniky s polohou plynarenského zafizeni, aby pracovnici provadéjict zemni
prace v jeho ochranném pasmu dbali nejvy$s{ opatrnosti, nepouzivali nevhodného nafadi a v
ochranmém pasmu vyty&eného plyndrenského zaFizeni t&zili zeminu pouze ruéné bez pouZziti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi, a to tak, aby nedoslo k poskozeni
plynédrenského zafizeni

d) tadné zabezpetit odkryté plynovodni zafizeni proti jeho poskozeni. Neprodlené ozndmit dispedinku
JMP, as. - tel. 1239 kaZdé i sebemendi poskozeni plyndrenského zatizeni (véetné izolace,
signalizaéniho vodice, vystrazné folie atd.)

e) pied zasypem zemnich praci provedenych v ochranném pasmu plyndrenského zafizenf (napf. pfi
kifZzeni nebo soub&hu) poZadujeme pfizvat pracovnika pfisluiného regiondlniho centra JMP, a.s. ke
kontrole dodrZeni podminek stanovenych pro price v ochranném pasmu plynarenského zafizen{ a
kontrole plynarenského zaiizeni. Bez pisemného souhlasu pracovnika ptislusného regiondlniho centra
JMP, a.s, provedeného do stavebnfho deniku nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano

f) loZe plyndrenského zatizeni pfed zisypem fadné zapiskovat, zhutnit a osadit vystraZnou folii, vie v
souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

g) po provedeni zemnich praci budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky plyndrenského
zafizeni

h) v piipadé provadéni protlaku musi byt vyty&eny plynovod v misté kiiZzeni obnaZen a protlak musi byt
ukonden 1m pied plynovodem. V misté, kde neni obnazeni plynovodu mozné, pozadujeme pfed a po
provedeni protlaku pfedloZit atest vyikového uloZen plynarenského zafizeni vyhotoveny spoleénosti k
této ¢innosti opravnéné.

Dotéeni ochranného pasma VTL plynovodu :

a) vykopové price v mistech stfetu popf. v ochranném pasmu VTL plynovodu je tfeba provadét zasadné
ruéng, a to do vzdalenosti min. 4 m na ob¢ strany od plynovodu

b) nesniZovat ani nezvySovat stavajici kryti VTL plynovodu

¢} vochranném pasmu VTL plynovodu neskladovat zadny stavebni material

d) po dobu vystavby pozadujeme zabezpedit VTL plynovod proti mechanickému poskozeni vhodnym
zpisobem (piejezdy zabezpetdit silniénimi panely, ochranné pasmo VTL plynovodu ohranidit
vystraznou paskou atd.)

JMP a.s, Brno si vyhrazuje pravo vydani pfipadnych dalsich podminek, pokud by si to okolnosti vystavby

vyZadovaly.

Pted zapotetim praci Vam na zakladé telefonického objednani nase zafizeni vytyCime.

CR ~ Stitni energetickd inspekce Gizemni inspektorat pro_Jihomoravsky kraj ze dne 29.5.2006 zn.
685/06/062.103/St :

Z hlediska ochrany zdjmi zdkona &. 406/2000 Sb. ve znéni pozd&jiich piedpist, Zdddme investora stavby o
pfedlozeni daliiho stupng projektové dokumentace (stavebni fizeni), kterd bude zpracovina v souladu s
uvedenym zakonem a platnymi vyhlaskami.

Projekt stavby bude obsahovat dokument s vyjmenovanymi hodnotami stanovenymi v:

§ 2 - vypodtovou teplotu vnitfnich stén, kterd je vy33i neZ teplota rosného bodu

§ 8 - mérna spotieba tepelné energie za otopné obdobi vztazena na jednotku objemu budovy, odst. 1 a2

§ 9 - energeticky priikaz budovy.

KHS JmK ze dne 24.5.2006 ¢&.i. 9206/2006/BM/HOK/Kr :

PD pro stavebni povoleni musf byt zpracovana v souladu s poZadavky nafizeni vlady £.178/2001 Sb., v
néms¥ se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pti praci, ve znénf jeho dalsich zmén a doplikil.

V dalsim stupni projektové dokumentace je t¥eba dokladovat, Ze objekty jsou navrzeny tak, Ze provozem
VZT a ptipadnych dalich bodovych zdrojii hluku budou dodrzeny nejvyisi ptipustné hodnoty hluku pro
venkovni chranény prostor a chranéné vnitini prostory staveb stanovené nafizeni vlddy ¢. 502/2000 Sb., o
ochrané zdravi pted neptiznivymi Uinky hluku a vibraci ve znéni nafizeni viady &. 88/2004 Sb: Na
zakladé tohoto vyhodnoceni je tfeba posoudit redinost nejen organizaénich, ale i technickych opatieni,
kterd zajisti dodrZeni limitd stanovenych cit. nafizenimi vlady a tyto skuteCnosti zpracovat v PD
pedkladané na KHS JmK k posouzeni.
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Jihomoravsky kraj odbor dopravy Krajského ufadu Jihomoravského kraje ze dne 31.5.2006 &.j. MK
61123/2006

Potiebné tpravy silnice I11/15289 musf byt v samostatném stavebnim objektu, nebot’ cely objekt se bude po
dokonéeni pfeddvat do majetku kraje. V objektu nemohou byt konstrukce, které nejsou soudasti nebo
pifsludenstvim silnice (nap#. chodniky). Zde je potfeba ovéfit v terénu konec silnice 111/15289 a pfipadné
Gpravy "piijezdové komunikace k letidti" mimo tuto silnici Fedit i mimo SO uprav silnice III/15289.
Technické Feseni tprav silnice, napojen{ ptfjezdové komunikace k aredlu a pfislusné majetkopravni vztahy
projednejte piimo se SUS IMK.

Krajsky ufad Jihomoravského kraje Odbor Zivotniho prostiedi ze dne 1.6.2006 ¢.j. JMK 61 203/2006 .

Z hlediska zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech ve zndni pozd&jsich piedpisi a provaddécich predpisti k
tomuto zdkonu:

Ve vyde uvedené dokumentaci nenf fedeno nakladani s odpady vlastniho provozu ani samotné stavby.
Upozoriiujeme, Ze pfi nakladani s odpady je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou na useku
odpadového hospodéistvi, zejména v souwladu se zdvaznou &asti Planu odpadového hospodafstvi
Jihomoravského kraje.

Z hlediska zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi ve znéni pozdgjSich ptedpisi a
provadécich piedpish k tomuto zakonu:

U zdméru bylo provedeno krajskym tfadem zjidt'ovaci F{zeni dle § 7 zdkona ¢. 100/2001 Sb. se zavérem, Ze
se déle nebude posuzovat dle citovaného zdkona ( &.j. IMK 42821/2006).

Z hlediska zakona &. 59/2006 Sb., o prevenci zdvaZnych havarii zpiisobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi piipravky a o zméné zakona ¢. 58/2000 Sb., o ochrané vefejneho
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve zndni pozdéjiich predpisi, a zakona £. 320/2002 Sb.,
o zméné a zrufeni nékterych zakond v souvislosti s ukonéenim &innosti okresnich ufadili, ve znéni
pozd&jsich predpisti, (zakon o prevenci zdvaznych havarii), a provadécich pfedpisti k tomuto zédkonu:
Vzhledem ke skute¢nosti, Ze v projektové dokumentaci nejsou doloZeny bezpeénostni listy nebezpeénych
chemickych latek nebo chemickych pfipravkd, (v kapitole BI2.4.2. jsou pouze orientaéné uvedeny v tundch
skladovaci kapacity skupin nebezpednych litek a nebezpednych pfipravki spadajicich pod reZim zdkona
59/2006 Sb.), je v této souvislosti mozné pouze odkdzat na splnéni povinnosti pravanické osoby nebo
podnikajici fyzické osoby, kterd viastni nebo uZiva (provozuje) anebo bude vlastnit nebo uZivat
(provozovat) pfedmétny objekt, aby postupovala ve smyslu ustanoveni § 3 a § 4 zakona. V této souvislosti
upozoriiuje Krajsky afad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi na povinnost do mnoZstvi
nebezpecné latky umisténé v objektu nebo zatizeni, zapodist i mnoZstvi nachazejici se byt jen kratkodobé
(napt. i nejvétsi kapacitu dopravniho prostfedku pro potieby zasobovani nebo expedice) uvniti objektu.

Z hlediska zakona &. 356/2003 Sb., o chemickych 14tkdch a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych
zakontl, ve znéni pozdéjich predpist a provadécich pfedpist k tomuto zakonu:

Vzhledem ke skuteénosti, Zze v piedlozené projektové dokumentaci nejsou doloZeny viechny platné
bezpe¢nostni listy skladovanych chemickych latek a chemickych pfipravki, (v kapitole B1.2.4.2. jsou
pouze orientaéné uvedeny v tundch skladovaci kapacity skupin nebezpednych latek a nebezpeénych
piipravkil), je moZné v této souvislosti pouze obecné odkédzat vlastaika pfedmétného objektu na povinnosti:
Zajistit, aby provozovatel pfedmétného objektu mél k dispozici platné bezpeCnosini listy od viech
chemickych latek a chemickych piipravki, klasifikovanych ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 5 zdkona, se
kterymi bude v predmétném objektu nakladano.

Vzhledem ke zméné zdkona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu, vyplyva pro provozovatele pfedmétného objektu, v némz bude nakladano s chem. latkami a chem.
piipravky zafazenymi ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 5 zdkona, jako vysoce toxické (T+), toxické (T),
ziravé (C), karcinogenni oznafené R-vétou 45 nebo 49, mutagenni oznadené R-vétou 46 a toxické pro
reprodukei oznadené R-vétou 60 nebo 61, povinnost vydat pro toto pracovité pravidla o bezpeénosti,
ochrané zdravi a ochrané Zivotniho prostfedi p#i praci s témito chemickymi litkami a chemickymi
piipravky (§ 44a odst. 10 zdkona). Text pravidel projednat s orgdnem ochrany vetejného zdravi pfisludnym
podle mista innosti.

V piipadé, ze v objektu bude nakladano s chem. latkami a chem. pfipravky, které jsou zafazeny ve smyslu
ustanoveni § 2 zakona, jako vysoce toxické (T +), postupovat ve smyslu ustanovené § 44a odst. 11a 12 a
dale pak § 44b zakona.

MMB-QOVLHZ ze dne 15.6.2006 zn. VLHZ-sp.zn, 897/06- &.j. 2620/06-Ce.Vo,Mat/Dr-17

Objekty SO 104, SO 105, SO 310, SO 350, SO 351 jsou vodnimi dily a vécné a mistné prislusnym
organem k povoleni jejich stavby je zdejsi vodopravni ufad.

V projektu stavby budou vyfeleny viechny pfipominky ugastniki fizeni a.dotéenych organi a organizaci.
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Zadost o stavebnf povoleni bude ve smyslu ust. § 115 odst. 2 vodniho zdkona doloZena dle vyhlagky ¢&.
432/2001 Sb., o dokladech k Zidosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni o néleZitostech povoleni souhlasii a
vyjaditeni vodopravniho tiadu, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Zadost o stavebni povoleni bude poddna opravadnym pravnim subjektem, kterym je investor stavby, a
podepsana jeho statutdrnim zastupcem.

Toto vyjadfeni nenahrazuje povoleni ani souhlas vodopravniho Ofadu a neni rozhodnutim podle pfedpisu o
spravnim Fizeni, a proto se nelze proti ndmu odvolat.

MMB-OZP ze dne 15.6.2006 zn. ZP/23955/06/ZAH :

- z hlediska ochrany ovzdusi

Zdrojem tepla pro vytapéni a pfipravu TUV v administrativnich vestavcich budou plynové kotelny s
vykonem do 200 kW,

V halach budou osazeny plynové infrazaiide a teplovzdudné plynové agregaty.

V souladu s § 4 odst. 10 zakona &. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdu$i, v platném znéni, doporudujeme
konzultovat zafazeni plynovych spotiebidii v halach do kategorie zdroji znedistovani ovzdusi na Ceské
inspekei Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (napf. Ing.
Nechvatal). Vysledek jednani doloZte v pfistim stupni PD,

Objekty skladd budou staciondrnimi zdroji, které mohou znegist'ovat ovzdudi ve smyslu ust. § 4 odst, 3
zakona ¢&. 86/2002 Sb.

DoloZené opatieni ke sniZeni prainosti (viz pfiloha &.2) pozadujeme zapracovat do dokumentace pro
stavebni povoleni a projektu organizace vystavby a navrZena opatieni disledné aplikovat v praxi.

- z hlediska odpadového hospodafstvi a hydrogeologie

Do projektové dokumentace pro stavebni fizeni bude zpracovan prehled pfedpokladanych druhil a mnozstvi
odpadi, které vzniknou pfi pFipravé Uzemi, odstratiovani staveb, vystavbé a provozu, véetné zafazeni
odpadi dle Katalogu odpadil (vyhlaska ministerstva Zivotniho prostfedi €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadl, ve znéni pozdéjsich pfedpisi). Bude uveden zplisob odstranén{ odpadl‘il v souladu se
ziakonem &, 185/20018b o odpadech a o zméné nékterych daldich zakoni, ve znéni pozdejsich piedpist,

vyhlagkou MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlaskou MZP &. 294/2005 Sb., o
podminkdch ukladdni odpadi na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky &

383/2001 Sb., o poedrobnostech nakladani s odpady.

Upozoriiujeme na nutnost vyélenéni dostatednych prostor pro umisténi nadob k odkladani tfidéného odpadu
a vyhrazeni prostor pro umisténi nadob urfenych k odkladanf komunalniho (zbytkového) odpadu
(doporucujeme s piistieSkem).

Upozoriiujeme, Ze v blizkosti zijmové lokality probihala sanace podzemnich vod a zemin, kterd byla
ukonéena v roce 1992, V okoli lokality se nachazeji potencialni zdroje zne€iSténi - byvaly sklad benziny,
prumyslové arealy na severu, trafostanice a vlegka. V piipadé vykopovych nebo demoli¢nich praci v
blizkosti rizikovych objektu nebo pod nimi doporudujeme ovéfeni kvality zemin popf. podzemnich vod
laboratornimi rozbory (ptfedev§im na ukazatel NEL).

V dal§im stupni projektové dokumentace pfedloZte podrobny inZenyrsko geologicky prizkum popf.
laboratorni protokoly rozboril.

- z hlediska ochrany pfirody a krajiny

Upozortiujeme, Ze vodni tok Dunavka je ve smyslu § 3 pismo b) zak. &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, v platném znéni, vyznamnym krajinnym prvkem, ktery je chrinén pfed poskozovanim a nicenim a
smi byt vyuZivan pouze tak, aby nebyla narufena jeho obnova a nedoslo k ohroZeni nebo oslabeni jeho
ekologicko-stabilizaéni funkce. Pozadujeme, aby do vodniho toku byly odvadény pouze &isté dedtové
vody, aby nedoslo ke znetidténi vyznamného krajinného prvku, popf. pirodni pamétky Zabarnik, ktera se
nachézi ve vzddlenosti cca 2 km od retenéni nadrze Dvorska. Vzhledem k blizkosti zvla§té chranéného
Uzemi piirodni pamatky Zabarnik s vyskytem zvaste chranenych druhi Zivogichii je nutné vyjadieni KU
JmK, OZP, oddéleni ochrany p¥irody a krajmy, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno.

Toto vyjadieni nenahrazuje vyjadfeni spravee vodniho toku (Zemédélskd vodohospodakska sprava).

- z hlediska ochrany a tvorby zeleng

PoZadujeme dodrzeni Vyhlasky ¢.10/1994 o zeleni v mé&st& Brng.

MMB-odbor dopravy ze dne 17.7. 2006 zn. OD-6981/06-Rez doplnéného vyjadienim_zn. OD-11328/06-
Rez: .
Navrzené plochy pozemnich komunikaci uvniti aredlu Brno Airport Logistic Parku zabezpeli naroky
veSkeré silni¢ni dopravy souvisejici s funkéni kapacitou skladového aredlu BALP a s dopravni obsluhou
vyplyvajici z potfeb provozu jeho skladovacich hal i administrativnich a jinych soucasti BALP, vC.
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parkovani a odstavnych ploch pro vozidla zikaznikii, bez ndrok( na jiné, neZ obecné uzivani vefejnych
komunikaci,

Dalsi stavebni objekty podle pfedloZené dokumentace se silniénich z4jmi chranénych zdejsim silniénim
spravnim Gfadem nedotykaji.

Pro stanoveni mistn{ Gpravy provozu na vetfejné piistupné komunikaci v Provozné vyrobnim aredlu poZada
pied stavebnim fizenim vlastnik stavby o souhlas zdejdi odbor dopravy, po ptedchozim pisemném
stanovisku PCR, MR-DI Brno, podle § 77 zékona & 36112000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
a zménach nékterych zédkond.

Statutarni mé&sto Brno Odbor technickych siti MMB ze dne 9.6.2006 &.j. U/06/23881/01/MEND .

Stavba byla predb&iné zafazena do koordinagniho harmonogramu vykopovych praci ve mésté Brné pod
&islem 0020473 s terminem 08/2006-10/2009.

V koordinaénfm harmonogramu jsou zafazeny jedté tyto akce:

Maxproqres s.r.0.: "Leti§té Brno-Tufany", 03-10/2006

éesk}’/ Telecom a.s. ; RLP-Brno MK", 07-08/2006

RSD CR, zavod Brno v zast. BKOM a.s.: "Ptipojeni BPZ Cernovicka terasa na 03/2007-10/2008 na délnici
D1, 2.etapa". '
Stavby vzajemné koordinujte.

Provedeni hapojeni splaskové stoky do kanalizaniho sb&rage FII musi spliiovat ustanoveni "Méstskych
standardii pro kanalizaéni zafizeni". Respektujte pokyny BVK a.s. Pro zalsténi dedtovych vod do potoki
Dunavky a Ivanovického potoka pozadejte jejich spravce o vyjadreni a respektujte jejich pokyny.

Dalii stupeti projektové dokumentace pfedlozte nafemu odboru k vyjadieni.

Méstsky ufad Slapanice Stavebni tfad. oddéleni tizemniho pldnovani a rozvoje ze dne 30.5.2006
SU/28206-06/190-2006/ROT

Katastralni (zemi obce Slapanice lze klasifikovat jako fizemi s archeologickymi nalezy dle § 22 odst. 2
zikona &. 20/1987 Sb., o statn{ pamatkové pééi, ve znéni pozdéjiich predpisd. Stavebnici jsou pii provadén{
stavebni Sinnosti na izemi s archeologickymi nalezy jiz od doby piipravy stavby povinni ozndmit tento
zamér Archeologickému fstavu a umoznit jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zichranného
archeologického prizkumu, o jehoZ podminkdch bude pfed zahdjenim vyzkumu uzaviena dohoda mezi
stavebnikem a opravnénou organizaci. Zahdjeni vykopovych praci ozndm{ stavebnik Archeologickému
astava Akademie véd CR, Kralovopolska 147, Brno. O archeologickém nalezu, ktery nebyl udinén p#i
provadéni archeologického vyzkumu, musi nilezce nebo osoba odpovédna za providént vykopovych praci
informovat Archeologicky ustavu Akademie véd CR nebo nejbliz§i muzeum (dle §.23 odst. 2 zaksg.
20/1987 Sb.) a piisluiny stavebni Ofad (dle § 127 odst. 2 zdk.&. 50/1976 Sb.).

Obvodni barisky {fad v Brné ze dne 2.6.2006 zn. 3536/06 :

Pokud bude n&kterd ¢ast stavby provadéna metodou protlakit s délkou protlaku nad 30 m, nebo o priiméru

800 mm a vice, bude se v ptipadé jejich realizace jednat o &innost provadénou hornickym zplisobem ve

smyslu § 3 pismo t), respektive pismo i) zakona CNR &. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusninach a o

statni batiské spravé, v platném znéni.

- dalsi etapu projektové dokumentace musi vyhotovit organizacektera vlasini opravnéni vydané ve
smyslu vyhlagky CBU v Praze ¢ 15/1995 Sb., o opravnéni k hornické &innosti a &innosti provadéné
hornickym zpisobem, jakoZ i k projektovani objektil a zafizeni, ktera jsou soudasti této Cinnosti,

- projektova dokumentace musi byt zpracovana v rozsahu poZadavki platnych hornich predpisti, zejména
s fedenim ustanoveni vyhlagky CBU ¢&. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajidténi bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii praci a bezpednosti provozu p#i &innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v
platném znéni,

- pro ptipad, ¥e bude nutno realizovat trhacf préce, bude postupovano v souladu s ust. § 27 zdkona CNR
& 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusninach a o statni baiiské spravé, v platném znéni, vydanim
povoleni trhacich praci OBU v Brn& na zékladé zadosti o povoleni trhacich praci, podané v souladu s
ust. § 28 zakona CNR & 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusninach a o statnf bariské spravé, v
platném znéni, '

- vlastni provddéni praci musi zajistit organizace, kterd ma pro tuto &innost platné opravnéni podle
vyhlasky CBU v Praze C. 15/1995 Sb., o opravnéni k hornické ¢innosti a innosti provadéné hornickym
zplsobem, jakoZ i k projektovani objektil a zafizeni, ktera jsou soudast této &innosti.

Utad pro civiln{ letectvi ze dne 13.7.2006 &.j. 6530/06-720 :
Nemame ndmitky proti realizaci vy§e uvedeného projektu pii splnéni ndsledujicich podminek:
- max. vy$ka atiky objektli nesmi pfesahnout hranici 13,5m (257,8 m.n.m.),
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- 10.

- krytina stfech objektli musi byt z antireflexnich materiala,

- dolozeni souhlasnych stanovisek provozovatele letiits (provozniho dtvaru) a RLP CR, s.p. v dalsi fazi
projektové dokumentace,

- umisténi prekazkovych navéstidel nizké svitivosti (H24) na atiku objektu.

Svételné ndvéstidlo, pouzité pro pfekdZkové znadeni, musi mit doklad "Souhlas s uZitim vyrobku v

civilnim letectv(". Tento souhlas vydavd vyrobci Referat leteckych pozemnich zafizeni Odboru

RLP&Letis¢ UCL CR.

Navrh prekazkového znadeni predloite s daldi fazi projektové dokumentace UCL k posouzeni. Pfi pouZiti

stavebnich mechanismi v dobé realizace stavby ¥4dejte o povoleni Utad pro civilni letectvi.

Z divodu blizkosti vefejného mezindrodniho leti$té Brno Tufany je mozna zvy8end hlukova zatéz.

Zemédélska vodohospodaiska sprava ze dne 12.5.2006 zn. OPM/BO/498/06 :

Max. mnozstvi de§t'ovych vod Qmax 2580,4 I/s z 22,9 ha bude svedeno a 100% akumulovano v retenénich
nadrzich (2000 m3 a 1000 m3). Po zdrzeni budou vody postupné prostfednictvim stivajici deSt'ové
kanalizace pfes vodni nadrz Dvorska, k éemuz je nutny souhlas jeho vlastnika, vypoustény do vodniho toku
Dunévka v na$i spravé.

Do toku v nadi spravé bude vypousténo pouze takové mnoZstvi vody, které nezplsobi vybfezeni vod pod
stavajici vodni nadrzi Dvorska (max. 1,8 m3/s).

Do toku v na$i spravé budou vypousdtdny pouze vody spliiujici ukazatele V1adniho nafizeni ¢. 61/2003 Sb.,
nebot’ na pfedmétném toku je v k.u. Sokolnice situovana zdvlahova vodni nddrZ Balaton, kterd slouzf k
akumulaci vod pro zavlahu pozemk.

Splaskové vody budou zatustény do centrélni COV Brno - Modfice.

Pro umisténi objektd sdélovacich kabel, které nevyZaduji stavebni povoleni, dile plati tyto
podminky:

Pii provadén{ stavby bude postupovano dle pkisluinych ustanoveni zdkona ¢&. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych daldich zdkoni (ddle jen zdkon o elektronickych
komunikacich).

Navrhovatel zajisti vyty&eni trasy stavby odborné zplisobilymi osobami dle zidkona &
zeméméticstvi, v platném znéni.

Pfi provadeni stavby je nutno dodrfovat pfedpisy tykajici se bezpeénosti prace a technickych zafizeni,
zejména vyhl. & 324/1990 Sb., v platném znéni, a dbat o ochranu zdrav{ osob na stavenisti a kolemjdoucich
osob.

Stavba bude provedena dodavatelsky, subjektem opravnénym k provadéni stavebnich nebo montdZnich
praci, jako ptedmétu své &innosti podle zvld§tnich predpisti, pfi provadéni stavby musi byt zabezpefeno
odborné vedenf realizace stavby.

Pfi stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhl. & 137/1998 Sb., upravujici poZadavky na provadéni stavebnich
konstrukei a technickych zafizeni staveb a zdvaznd ustanoveni obsaZzena v pfislusnych technickych norméch
piedeviim v CSN 73 60 05 - prostorové uspofadani siti.

Pfed vlastnim zahdjenim V)'/kopovfwh praci (min. 1 mésic pfedem) na komunikaénich pozemcich pozdda
stavebnik nebo zhotovitel stavby vécné a mistné pifsludny silniéni spravni dfad, o vydani rozhodnuti o
zvlaStnim uZ{vani komunikace. Po vydani tohoto rozhodnuti poZadejte o vyméfeni mistnich poplatkli za
uzivani vefejného prostranstvi UMC mésta Brna Brno — Tufany a Mésto Slapamce

Prace budou probihat na protokolarn¢ ptedaném stavenisti od jejich spravce. Po jejich ukonCeni musi byt
komunikace protokoldrné pfedana zpét spravei komunikace.

Pii stavb& musi byt dodrZena potfebna bezpe&nostni opatfeni véetné ohrazeni a osvétleni vykopu a to
v denni a noéni dobé& a dodrzeny podminky stanovené Vyhlaskou o koordinaci vykopovych pracich v mésté
Brn¢ a Vyhlaskou o udrzovani istoty v mésté Brné.

Pred zahajenim vykopovych praci musi byt vytyéeny veskeré podzemni inZenyrské sité. Zemni prace
v blizkosti stdvajicich inZenyrskych siti je nutné provadét pouze ruéné se zvySenou opatrnosti.

Jakykoliv zdsah do podzemnich i nadzemnich siti smi byt proveden pouze se souhlasem a dle dispozic
ptislusného spravce. Pii provadéni stavby nesmi dojit k poSkozeni jinych podzemnich ani nadzemnich siti.

. 200/1994 Sb., o
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11. Vykopové prace na vefejnych prostranstvich nebudou provadény v zimnim obdobi, tj. v dobé od 1.11. do
28.02. nasledujiciho roku.

12. Po dobu vystavby bude zaji$téna Gistota okolnich komunikaci. V piipadé jejich zneéiiténi bude ihned
zjedndna naprava.

13. Odpady vzniklé pii realizaci stavby jste povinni likvidovat zakonnym zpiisobem.

Ugastnici fizen{ na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 spravatho fadu):

LETISTE BRNO a.s., Leti§ts Brno-Tuiany, 627 00 Brno.

Rozhodnuti o namitkach:
V pribehu fizeni nebyly uplatnény Zadné namitky ticastnikd Fizeni.

Odivodnéni:

Dne 12,9.2006 podal navrhovatel navrh na fizemni rozhodnuti o umisténf vyse uvedené stavby.

Okruh éastnik( uzemniho Fzeni byl vymezen dle § 34 stavebniho zdkona navrhovatelem a osobami, jejichZ
vlastnickd nebo jind prava k pozemkiim nebo stavbdm na nich, v&etn& sousednich pozemki a staveb na nich,
mohou byt rozhodnutim pfimo dotéena a Statutirnim méstem Brnem zastoupenym starostou Mestské Casti
Brno — Tufany a Méstem Slapanice. Seznam Gdastniki Hzeni je soudsti spisu.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavbu zvIlast' rozsdhlou s velkym poétem Olastnikii Fizeni, jejiz nekteré
soudasti, objekty inZenyrskych siti a jejich pfelozek jsou i liniovymi stavbami, stavebni Gfad v souladu
s ustanovenim § 36 odst. 4 stavebniho zdkona opatfenim ze 25.10.2006 oznamil Uastnikiim fizeni zahajeni

tizemniho fizeni vefejnou vyhladkou vyvéSenou na ufednich tabulich Uradu méstské ¢asti mésta Brna Brno-
Tufany a Méstského ufadu Slapanice. Obce a dotéené spravni orgdny byly vyrozumény jednotlivé.

K projednani navrhu soudasné naiidil Ustni jednani spojené s mistnim Setfenim na den 5.12.2006, o jehoZ
vysledku byl sepsan protokol.

Umisténi stavby je vsouladu se schvalenou tzemné planovaci dokumentaci. Umisténi stavby vyhovuje
obecnym technickym poZadavkiim na vystavbu podle ustanoveni vyhlagky &. 137/1998 Sb..

Stavebni Ofad zajistil vzajemny soulad pfedloZenych stanovisek dotéenych organii vyZadovanych zvla§tnimi
predpisy, zabezpetil pinéni poZadavkid vlastniki siti technického vybaveni k napojeni na né a tato stanoviska a
pozadavky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisi ve
vyroku uvedenych.

Utastnici tizen{ - dal3i dotéend osoby (§ 27 odst. 2 spravniho Fadu):

osoby, jejichZ vlastnickd nebo jind priva k pozemkiim nebo stavbam na nich, véetné sousednich pozemki a
staveb na nich, mohou byt rozhodnutim piimo dotéena, Statutdrni mésto Brno zastoupené starostou MC Brno -
Tutany Ing. Miroslavem Dorazilem, Mésto Slapanice.

Vypotadan{ s navrhy a ndmitkami 0¢astaika:

o Utastnici neuplatnili ndvrhy a ndmitky.

Vypotadani s vyjadrenimi u&astnik k podkladim rozhodnuti:

o Utastnici se k podkladim rozhodnuti nevyjadsili.

Poudeni uéastniki:
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnd ode dne jeho ozndmeni k odboru izemniho a stavebniho fizeni
Magistratu mésta Brna, Malinovského nam. 3. 601 67, Brno, podanim u zdej$iho spravniho organu.
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Odvolan{ se podavé s potfebnym podtem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orginu a aby
kazdy 0éastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li u&astnik potfebny podet stejnopisti, vyhotovi je spravni organ
na naklady 0éastnika.

Odvolénim lze napadnout vyrokovou &4st rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani
jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni (ifad po prévni moci rozhodnuti pfed4 ovétenou dokumentaci navrhovateli, pfipadné obecnimu tfadu,
jehoZ izemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-li sam stavebnim ufadem.

Uzemni rozhodnuti mé podle § 40 odst. 1 stavebniho zikona platnost 2 roky ode dne nabyti pravn{ moci tohoto
rozhodnuti. Nepozbude viak platnosti, jestlize v této lhfit& bude podéna Zadost o stavebni povoleni. Rozhodnuti
pozbyvé platnost dnem, kdy bylo stavebnimu ufadu dorudeno ozndmeni navrhovatele nebo jeho pravniho
nastupce o tom, ze upustil od zdméru, k némuz se rozhodnuti vztahuje.

Ing. Jitka Gallova
vedouci odboru

Za spravnost vyhotoveni: Ing. Skoupilova

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplateich polozky 18 pism. a/ ve vysi 1000,- K&
byl zaplacen.

Toto rozhodnuti musi byt vyvéieno po dobu 15 dni.

Vyveédeno dne: ... Seimuto dne: ..o

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvé&Seni a sgjmuti rozhodnuti.

Obdrizi:

Ucastnici

navrhovatel a dale osoby, jejichz vlastnickd nebo jind priva k pozemkim nebo stavbam na nich, véetné
sousednich pozemki a staveb na nich, mohou byt rozhodnutim piimo dotdena — dorucuje se podle § 36 odst. 4
stavebniho zakona veiejnou vyhldskou.

Seznam Géastnik( Hzent je soudasti spisu a je k nahlédnuti v ufedni dny u vyfizujici referenta.

obce

1. Statutarni mésto Brno zastoupené starostou Méstské &asti Brno - Tutany Ing. Miroslavem Dorazilem,
Tut“‘anskéuném. I, 620 00 Brno

2. Mésto Slapanice, Masarykovo nam. 100/7, 664 51 Slapanice
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dotéené spravni organy

. HZS JmK, Stefanikova 32, 602 00 Brno

. Krajska hygienicka stanice JmK, Jefdbkova 4, 602 00 Brno

. CR - Statn{ energeticka inspekce, uzemni inspektorat Brno, Opuiténa 4, 620 00 Brno

. Magistrat mésta Brna odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno

. Magistrat mésta Brna odbor vodniho a lesnfho hospodafstvi a zem&délstvi, Kounicova 67, 601 67 Brno
. Magistrat mésta Brna, odbor Zivotniho prostfedi, Kounicova 67, 601 67 Brno

. Magistrat mésta Brna edbor pamatkové péde, Husova 12, 602 00 Brno

10. Jihomoravsky kraj, Odbor dopravy Krajského titadu Jihomoravského kraje, Zerotinovo néam. 3, 601 82
Bmo

11. Krajsky ofad JmK Odbor zivotntho prostiedi a zemédélstvi, Zerotinovo ndmasti 3, 601 82 Brno

12. Policie éR, MR Brno, dopravni inspektorat, Bratislavska 13, 602 00 Bmo

13. Policie CR, Brno-venkov, dopravni inspektorat, Bartodova 1/828, 611 33 Brno

14. Ministerstvo dopravy, Nabfezi L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha

15. Drazni Gfad, sekce stavebni oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

16. Urad pro civilni letectvi, CR, Letisté Ruzyné, 160 08 Praha

17. Utad MC mésta Brna Brno-Tufany orgén ochrany pfirody, Tufanské nam. 1, 620 00 Brno

18. Méstsky ufad Slapanice Stavebni ufad, Opusténa 9/2, 656 70 Brno

19. Méstsky tiad Slapanice Odbor %ivotniho prostfedi, Opuiténd 9/2, 656 70 Brno

20. Méstsky tiad Slapanice Odbor dopravy, Opusténa 9/2, 656 70 Brno

NDoT I B

ostatni
21. Jihomoravsky kraj, Odbor regionélniho rozvoje, Zerotinovo ndmésti 3/5, 682 01 Brno

22. Magistrat mésta Brna, odbor Gizemniho planovani a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno

23. Méstsky tfad Slapanice, Stavebni Gifad, odd&leni tizemniho planovani a rozvoje, Opusténa 9/2, 656 70 Brno
24. Krajsky Gfad Jihomoravského kraje Odbor tizemniho planovén{ a stavebniho fadu, Zerotinovo ndmésti 3/5,
601 82 Bmo

25. Magistrat mésta Brna odbor technickych siti, Kounicova 67, 601 67 Brmo

26. FA PAROLLL, s.r.0.,, Palackého tfida 72, 612 00 Brno

27. Utad méstské &asti mésta Brna Brno-Slatina, Budinska 2, 627 00 Brno

Ved., spis 2x
Dale obdrzi s zadosti 0 vyvéSeni na tiedni tabuli dfadu

28.U¥ad méstské gasti mésta Brna Brno-Tufany, zde .
29. Méstsky tfad Slapanice, Masarykovo nam. 100/7, 664 51 Slapanice
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