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A1  OPLÁŠTĚNÍ STĚNY GARÁŽE:
- cetris deska                                                 18 mm

A2  SDK STĚNA:
- sádrokartonová deska protipožární               15 mm
- minerální vata                                                75 mm

A3  OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH PRVKŮ:
- sádrokartonová deska protipožární                15 mm

S2  ZASTŘEŠENÍ GARÁŽE:
- hydroizolační fólie PVC - ALKORPLAN 35176        1,5 mm
- geotextilie Filtek 300 g/m2
- střešní pěnový polystyren EPS 150 S                   50 mm
- násyp lehkého kameniva (keramzit)             30 - 150 mm
- stávající živičná krytina
- stávající betonová mazanina                                 50 mm
- stávající ŽB stropnice                                          100 mm

P1  ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ:
- zámková dlažba                                                           60 mm
- kamenná drť 4-8 mm                                                   40 mm
- geotextilie Filtek 500 g/m2
- hydroizolace Fatrafol 806
- geotextilie Filtek 500 g/m2
- štěrkodrť 0-16 mm                                                     150 mm
CELKEM                                                                      250 mm

S1  STÁVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ:
- plechová krytina

A A
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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- stávající zdivo (CP na maltu VC)
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Půdorys - nový stav D.1.03



A1  OPLÁŠTĚNÍ STĚNY GARÁŽE:
- cetris deska                                                 18 mm

A2  SDK STĚNA:
- sádrokartonová deska protipožární               15 mm
- minerální vata                                                75 mm

A3  OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH PRVKŮ:
- sádrokartonová deska protipožární                15 mm

S2  ZASTŘEŠENÍ GARÁŽE:
- hydroizolační fólie PVC - ALKORPLAN 35176        1,5 mm
- geotextilie Filtek 300 g/m2
- střešní pěnový polystyren EPS 150 S                   50 mm
- násyp lehkého kameniva (keramzit)             30 - 150 mm
- stávající živičná krytina
- stávající betonová mazanina                                 50 mm
- stávající ŽB stropnice                                          100 mm

P1  ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ:
- zámková dlažba                                                           60 mm
- kamenná drť 4-8 mm                                                   40 mm
- geotextilie Filtek 500 g/m2
- hydroizolace Fatrafol 806
- geotextilie Filtek 500 g/m2
- štěrkodrť 0-16 mm                                                     150 mm
CELKEM                                                                      250 mm

S1  STÁVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ:
- plechová krytina
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- betonová mazanina C 16/20, kari síť W 4-100/100           100 mm
- hydroizolace Bitubitagit PE                                                   4 mm
- penetrační nátěr
- podkladní beton C 12/15                                                   100 mm
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Řezy a pohledy - nový stav D.1.04

ŘEZ A-A:

ŘEZ B-B: POHLED ZADNÍ:

POHLED ULIČNÍ:
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