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 rezerva pro chodník a VO (nutné následné doplnění zídky)
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Začátek zony 30 je umístěn za křižovatkovým prostorem ulice Perlákova a Grunty
250 m směrem na jih (společný sloupek se stávající DZ IP10a )
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výstavby komunikace 
zasypán cca 1 m

Příkop zpevněn 
betonovými žlabovkami (šířky 0,6 m)

Příkop s průběžným zasakem (šířky 0,6 m)
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Příkop s průběžným zasakem (šířky 0,6 m)

Příkop s průběžným 
zasakem (šířky 0,6 m)
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Stáni pro kola 
4,5x1,7 m
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Zasakovací a retenční prostor č.3
celkový objem systému 28,8 m3

Zasakovací a retenční prostor vytvořený systémem 
ecobloc - č.1 celkový objem 72,0m3

Tlakové potrubí hdpe 100RC, 40/3,70mm, sdr 11, pn 16
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LEGENDA PLOCH

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
NOVÉ PRODLOUŽENÍ PLYNOVODNÍHO NTL ŘADU
NOVÉ PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍHO SPLAŠKOVÉHO ŘADU, DN 300 
NOVÉ PRODLOUŽENÍ DEŠŤOVÉHO KANALIZAČNÍHO ŘADU, DN 300
NOVÉ PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU, DN 80

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

HRANICE PARCEL

ASFALTOVÁ VOZOVKA

BETONOVÁ PLOCHA - PRO PODLOŽÍ PIII (VČETNĚ SPÁROŘEZU)

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE (ŠÍŘKY 0,5 m)

ROZHLEDOVÉ POMĚRY

OPLOCENÍ AREÁLU
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STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (BVK)
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (BVK)
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU (BVK)
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KABELU CETIN
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KABELU VN (EG.D)
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KABELU NN (EG.D)
NOVÉ VEDENÍ KABELU HDV (EG.D)

VLEČNÉ KŘIVKY PROVĚŘENY VOZEM:

ZAPRAVENÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

PLOCHA ZELENĚ

NÁSYP KOMUNIKACE

PŘÍKOP S PRUBĚŽNÝM ZASAKEM (ŠÍŘKA 0,6 m) - VČETNĚ ŽLABOVÝCH TVAROVEK

NOVÉ VEDENÍ KABELU VN (EG.D)
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNOVODU (GRIDSERVIS)

VÝHLEDOVÁ POLOHA CHODNÍKU

ZÁŘEZ KOMUNIKACE
PŘÍKOP S PRUBĚŽNÝM ZASAKEM (ŠÍŘKA 0,6 m)

ZÁBRADLÍ VÝŠKY MIN 1,1 m

KAČÍREK FR 32 mm

ZPEVNĚNÁ ČÁST KORYTA (LOMOVÉ KAMENY ULOŽENÉ DO BETONU)

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01 Administrativní budova a skladovací hala
SO 02 Areálové komunikace a zpevněné plochy
SO 03 Oplocení, brány, závory, 

přístřešek pro kola
SO 04 Komunikační napojení na ulici Jahodova

BETONOVÁ PLOCHA - PRO PODLOŽÉ PII (VČETNĚ SPÁROŘEZU)

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm

SPÁRO ŘEZ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU, MAX. VELIKOST DESKY 5 m

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

TRATIVOD PRO ODVODNĚNÍ PLÁNĚ

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm s distančníky do 15 mm

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm s distančníky nad 15 mm
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